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Več kot tri desetletja razvoja  
in inovativnosti
Naša družina je leta 1993 ustanovila podje-
tje Lumar s ciljem gradnje trajnostnih objek-
tov, ki so energetsko učinkoviti, arhitekturno 
dovršeni in prijazni do okolja. Od samega 
začetka smo usmerjeni v gradnjo inovativ-
nih skoraj nič-energijskih objektov, ki zago-
tavljajo visoko bivalno ugodje, energetsko 
učinkovitost in minimalne stroške skozi 
celoten življenjski cikel. Naše vizionarsko in 
inovativno razmišljanje potrjujejo današnji 
trendi okolju prijazne gradnje ter številni 
prejeti domači in tuji certifikati in nagrade 
za našo tehnologijo in sistemske rešitve 
gradnje. 

V Lumarju smo bili med prvimi slovenskimi 
proizvajalci, ki smo v naša razmišljanja o 
sodobni in kakovostni gradnji, od vsega 
začetka vključevali tudi kakovostno arhitek-
turo. Skupaj z zunanjimi arhitekti in arhitek-
turni biroji ter lastnim arhitekturnim birojem 
smo razvili uspešne družinske hiše in indivi-
dualne zasnove, ki so postale dom več kot 
2600 družinam v Sloveniji in tujini. Vse arhi-
tekturne rešitve so pripravljene v sozvočju z 

izpolnjevanjem standardov skoraj nič-ener-
gijske gradnje in funkcionalnostjo za visoko 
kakovost bivanja in minimalne stroške skozi 
celoten življenjski cikel.

Pri razvoju novih rešitev je bila v ospredju 
vedno trajnost, ki je danes ena izmed naših 
ključnih vrednot. Je naš DNK, ki nas vodi 
in usmerja. V podjetju smo sprejeli trajno-
stno in krožno poslovno strategijo v okviru 
katere enakovredno nagovarjamo vse naše 
ključne deležnike. Ob tem smo sprejeli tudi 
Zelene zaveze Lumar, ki opredeljujejo naše 
aktivnosti, da bi v letu 2025 postali ogljično 
nevtralno podjetje. 

Naša vizija in razmišljanja pa segajo še dlje. 
Zavedamo se, da je dom danes stičišče 
različnih tehnologij v konceptu trajnostnega 
bivanja. Zato se bomo še naprej osredoto-
čali na razvoj in implementacijo koncepta 
Lumar Zero Emission Living®, ki na celovit 
način obravnava vse vidike, ki vplivajo na 
naše bivanje. Pri tem se ne bomo omejili 
samo na hišo, ampak bomo smiselno vklju-
čevali tudi vse druge dejavnike, ki lahko 

vplivajo na kakovost našega bivanje in oko-
lje v katerem živimo.

Več kot tri desetletja izkušenj in pridoblje-
nega znanja nam omogočajo strokovno 
svetovanje in spremljanje kupcev čez celo-
ten postopek gradnje sanjskega doma. 
Naša optimizirana tehnologija omogoča 
ponudbo vrhunskih hiš z vgrajenimi ino-
vativnimi in kakovostnimi komponentami 
ob najboljšem razmerju med kakovostjo 
in ceno. Poleg tega kupcem ponujamo 
sodobne energetske rešitve, difuzijsko 
odprte sisteme gradnje, ekološke in pre-
verjen materiale, komponente za sončne 
elektrarne, polnilne postaje za avtomobile 
ter sisteme za celoviti energetsko upravlja-
nje doma. Naše poslanstvo in odgovornost 
do vas, naših kupcev je, da boste v hišah 
Lumar živeli najbolje.

Marko Lukić,
direktor
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Vizija, vrednote in  
zelene zaveze Lumar
V podjetju Lumar že tri desetletja narekujemo in oblikujemo  
trende na področju gradnje montažnih objektov. 

S prvo pasivno, plus energijsko in nekoli-
ko kasneje še z aktivno hišo za poskusno 
bivanje, smo kot prvi slovenski proizvajalec 
montažnih objektov razvili in implementirali 
tehnologijo in energetske rešitve, ki so opti-
mizirane, učinkovite, trajnostne in v svojem 

življenjskem ciklu minimalno obremenjujejo 
okolje.

Razvojne aktivnosti danes nadaljujemo 
znotraj koncepta ZERO EMISSION LIVING®, 
kjer rešitve za hiše dopolnjujemo s celo-
vitimi in cenovno dostopnimi bivanjskimi 

rešitvami za življenje brez emisij. Podjetje 
pa ni opredeljeno zgolj z vizijo razvoja in 
produktov, ampak tudi s svojim delovanjem 
in vrednotami, ki se odražajo v sprejeti traj-
nostni poslovni strategiji in zelenih zavezah 
podjetja. 

Vrednote Lumar
Vrednote Lumar predstavljajo naš notranji 
kompas, ki usmerja ravnanja in vedenja 
celotne organizacije ter vseh v podjetju 
Lumar. So naš DNK ter usmerjajo celotno 
delovanje, od komunikacije do izvajanja 
dela, reševanja problemov in iskanja rešitev. 
Naše vrednote: 

TRAJNOST, 

INOVATIVNOST, 

STRAST, 

TIMSKO DELO in 

ODGOVORNOST, 

izražajo T.I.S.T.O. za kar se zavzemamo in 
kar nas dela Lumar.

STRAST

TRAJNOST

INOVATIVNOST

TIMSKO DELO

ODGOVORNOST
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Zelene zaveze Lumar
Skladno s trajnostno poslovno strategijo smo si v podjetju zadali cilj, za doseganje ogljične nevtralnosti 
našega podjetja v letu 2025. 

Še pred nastalo energetsko krizo smo se 
odločili za temeljito prenovo naše poslovne 
stavbe. Z energetsko sanacijo ovoja stavbe; 
sten in strehe, smo toplotno prehodnost 
konstrukcij izboljšali za več kot 75 %.

Z ozirom na okoljske vplive smo v okviru 
sanacije ravne strehe le-to prekrili z zeleno 
streho. Zelena streha prinaša več pozitiv-
nih okoljskih učinkov; zadrževanje vode in 

zmanjšanje obremenitve kanalskega omrež-
ja ob nalivih, sposobnost absorbcije CO2, 
čiščenje prahu iz zraka in bivanjski prostor 
za žuželke. S celovito prenovo smo potrebo 
po toploti zmanjšali za 65 %. 

Na streho proizvodne hale in stavbo teh-
nične priprave smo namestili dve sončni 
elektrarni skupne moči 120 kilovatov. V 
prvem letu delovanja sta sončni elektrarni 

proizvedli 160 mWh električne energije, 
proizvedena količina električne energije je 
enaka 90 % porabljene energije. Tako prak-
tično vse naše hiše proizvedemo z zeleno 
energijo. S proizvedeno električno energijo 
smo do danes prihranili že več kot 150 t 
ogljikovega dioksida. 
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Zgradili smo več kot  
2.640 domov.

Zgradili smo več kot  
620 pasivnih objektov.

Predani razvoju  
in trajnosti 
Vse od ustanovitve podjetja leta 1993 so naša osnovna vodila razvoj, inovativnost in visoka kakovost. 
Z zgodnjo usmeritvijo v trajnostno gradnjo, hitrim vpeljevanjem sodobnih znanj in tehnologij za gradnjo 
inovativnih objektov v pasivnem standardu, ustvarjanjem novih trendov ter skoraj praktično neomejenimi 
možnostmi izpolnjevanja individualnih želja in pričakovanj kupcev, smo se uveljavili kot najbolj inovativno 
in uspešno slovensko podjetje med proizvajalci montažnih lesenih objektov.

• Prvi smo certificirali pasivno hišo.

• Prvi smo certificirali pasivno tehnologijo.

• Prvi smo zgradili plus energijsko hišo.

• Prvi smo zgradili aktivno hišo za 
poskusno bivanje.

• Prvi smo zgradili vrtec v pasivni 
tehnologiji.

• Zgradili smo skoraj nič-energijski 
zdravstveni dom v Luciji.

• Prvi in edini smo certificirali pasivno hišo 
v tujini.

• Prvi smo prejeli mednarodni certifikat 
Active House za aktivno hišo v Dragomlju.

• Postali smo slovenska Zlata gazela 2009 
in Dravsko-pomurska Gazela 2009 za 
najhitreje rastoče slovensko podjetje.

• Kot edini slovenski proizvajalec 
montažnih objektov smo prejeli 3x Znak 
kakovosti v graditeljstvu (ZKG), ki ga 
podeljuje Gradbeni inštitut ZRMK.

• Postali smo prvi slovenski proizvajalec 
montažni objektov z Znakom kakovosti v 
graditeljstvu – Razvojni dosežki zelenih 
tehnologij.

• Prejeli smo 2x certifikat Green Star in 
nagrado Horus za strateško družbeno 
odgovornost.

• Postali smo prejemnik naziva Naj 
zaposlovalec Podravja 2016 in nagrade 
En.odmev 2016 za energetsko najbolj 
učinkovito veliko podjetje.

• Prejeli smo več kot 25 domačih in tujih 
nagrad ter priznanj za arhitekturne 
zasnove hiš in energetsko učinkovitost.

• Sodelovali s prestižnima univerzama iz 
Princetona in Harvarda.

• Smo ustvarjalec trendov montažne 
gradnje doma in v tujini.

Naredili smo veliko

Zgradili smo 3 vrtce  
v pasivni tehnologiji.

32.640 620
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KONCEPT LUMAR 
ZERO EMISSION 
LIVING®

Trajnostna  
gradnja Lumar
Koncept ZERO EMISSION LIVING® v podjetju Lumar razumemo kot skupek celovitih 
rešitev na področju trajnostne gradnje in življenja brez emisij. Je ključna smernica 
našega prihodnjega razvoja, delovanja in obveza do prihajajočih generacij.

Naša prihodnost je zelena –  
Zero Emission Living®

Dom ni več le hiša v kateri preživljamo čas 
z družino in prijatelji, ampak postaja stičišče 
različnih tehnologij v konceptu trajnostnega 
bivanja. Zato svojo pozornost še intenziv-
neje usmerjamo v razvoj in implementacijo 
rešitev za življenje brez emisij. Rešitev, ki 
na celovit in holističen način obravnavajo 
vse vidike, ki vplivajo na naše bivanje – od 
zvoka, vode, svežega zraka, temperature, 

dnevne svetlobe, stroškov delovanja objek-
ta v celotnem življenjskem ciklu, izrabe 
obnovljivih virov energije … . Pri tem pa 
bivanja ne razumemo ozko in ga ne pove-
zujemo zgolj s hišo. Zato v koncept smisel-
no vključujemo tudi vse druge dejavnike, ki 
vplivajo na nas in naše okolje – trajnostna 
mobilnost, samooskrba s hrano, ravnanje z 
odpadki in drugimi viri … Že danes obstaja-

jo tehnologije in znanje, ki nam omogočajo 
vpeljavo celovitih rešitev na področju traj-
nostne gradnje in bivanja brez emisij. Naša 
odgovornost je, da jih začnemo uporabljati. 
Zakaj? Ker imamo sedaj še zadnjo prilo-
žnost, da ohranimo naš planet.

Razvite rešitve pa niso namenjene samo 
našim kupcem, pri celoviti prenovi naše 
poslovne stavbe smo jih vključevali tudi sami.

SNEH

geprüfter
Anschluss

PASSIV
HAUS

Komponente
geeignete

Dr. Wolfgang Feist

HIŠNA TEHNIKA

• Prezračevanje
• Ogrevanje
• Pametne inštalacije
• Senčenje
• Razsvetljava

ZERO WASTE HOME SAMOOSKRBA S HRANO

ELEKTRIČNA  
MOBILNOST IN ODDAJA 
PRESEŽKOV ELEKTRIČNE 
ENERGIJE V OMREŽJE

VPLIV NA OKOLJE

• Izraba obnovljivih 
virov energije 
(energija sonca in 
okolja)

• Nižji ogljični odtis

OVOJ HIŠE

• Energetska 
učinkovitost

• Zrakotesnost

PRIJETNO BIVALNO 
OKOLJE

• Dnevna svetloba
• Sveži zrak
• Uporabniku  

enostavno upravljanje

ARHITEKTURA
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Koncept skoraj  
nič-energijske hiše Lumar
Skoraj-nič energijske hiše predstavljajo danes osnovo sodobne gradnje. Zakonodaja te stavbe 
opredeljuje kot stavbe z visoko energetsko učinkovitostjo, ki se kaže v minimalni potrebni energiji 
za delovanje, v veliki meri proizvedeni iz obnovljivih virov energij. 

V Lumarju imamo več kot 15 let izkušenj s 
pasivno gradnjo, predhodnico današnjih 
skoraj nič-energijskih stavb. Tako smo 
rešitve za izpolnjevanje zahtev skoraj-nič 
energijske gradnje; optimizacija toplotnega 
ovoja celotne stavbe, izvedbenih detajlov, 
izbire stavbnega pohištva, ustreznega sis-
tema ogrevanje in prezračevanje razvili in 
optimirali do te mere, da danes predsta-
vljajo standardne rešitve prav vsake naše 
hiše. S pripravljeno paketno ponudbo lahko 
danes hišo nadgradimo z rešitvami za 
energetsko samozadostnost, s katerimi bo 

hiša lahko proizvedla vso potrebno elek-
trično energijo za delovanje. 

Na energetsko učinkovitost, kot enega 
izmed kriterijev skoraj nič-energijske hiše 
vplivajo številni dejavniki; od arhitekturne 
zasnove, planiranja steklenih površin do 
umestitve hiše na parcelo. S standardiza-
cijo rešitev za energetsko učinkovitost, pa 
v procesu gradnje postajajo vse pomemb-
nejši tudi vplivi na okolje, ki jih ima stavba. 
Na osnovi vaših želja in ustreznih energet-
skih preračunov bomo poiskali optimalno 

rešitev za vaš nov dom. Nove smernice 
ter tehnične zahteve skoraj nič-energijskih 
stavb smo uporabili tudi pri delitvi energet-
skih razredov naših hiš. Vse naše hiše so 
danes skoraj nič-energijske, kar je označe-
no z znakom SNEH. Dodatno pa skoraj vse 
naše hiše izpolnjujejo pogoje Eko sklada, 
s porabo manjšo od 15 kWh/m2 a (pasivna 
hiša). Te hiše smo za lažje iskanje označili z 
znakom SNEH <15. Ne glede na energetsko 
učinkovitost pa vam lahko vašo hišo nad-
gradimo s paketom E+.

SNEH <15

SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE 
HIŠE (SNEH)
Skoraj nič-energijske hiše predstavlja-
jo objekte z zelo visoko energetsko 
učinkovitostjo in zelo majhno količi-
no potrebne energije za delovanje. 
Energija za delovanje je pridobljena 
pretežno iz obnovljivih virov energije. 

SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE HIŠE 
POD 15 kWh/m2 a (SNEH <15)
Znotraj skoraj nič-energijskih hiš lahko 
dodatno definiramo razred energetsko 
najbolj učinkovitih hiš, ki izpolnjujejo pogo-
je za nepovratno finančno spodbudo Eko 
sklada. Potrebna toplota za ogrevanje 
znaša manj kot 15 kWh/m2 a. S tem so tudi 
ocenjeni stroški za ogrevanje zelo nizki, saj 
znašajo okrog 130 do 150 EUR letno.

E+ HIŠE
Znotraj koncepta skoraj nič-energijskih hiš 
je ob energetski učinkovitosti velik pomen 
tudi na izrabi obnovljivih virov energije. V 
Lumarju vam za vašo hišo že danes ponu-
jamo sončno elektrarno s katero boste 
nadgradili vašo hišo tako, da si boste 
električno energijo za delovanje vaše hiše 
proizvedli kar sami. Tako bo vaša hiša že 
od prvega dne brez stroškov za električno 
energijo. 

E+ HIŠASNEH
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Kako delujejo skoraj  
nič-energijske hiše Lumar
Sodobne skoraj nič-energijske hiše so interdisciplinarno načrtovani objekti, v katerih so združena 
arhitekturna in gradbena znanja ter tehnološki razvoj. 

Da vam lahko ponudimo dom z visokim 
bivalnim ugodjem in minimalno rabo ener-
gijo, moramo objekt kot celoto skrbno načr-
tovati, z vsemi njegovimi elementi in kom-
ponentami, ter kasneje v procesu gradnje 
ustrezno in kakovostno povezati v celoto. 

Zahteve skoraj nič-energijskih stavb so 
opredeljene v Evropksi direktivi o energet-
ski učinkovitosti, ki smo jo prenesli tudi v 
naše smernice. Skoraj-nič energijska stavba 
je definirana kot stavba z zelo visoko ener-
getsko učinkovitostjo, minimalno potrebno 
količino energije za delovanje ter visokim 
deležem obnovljive energije za zagotavlja-
nje potrebne količine energije za delovanje.

Osnovo predstavljajo kakovostne in opti-
malno izbrane komponente; konstrukcijski 
elementi ovoja stavbe, stavbno pohištvo, 
primeren sistem ogrevanja in prezračeva-
nja. S skrbno načrtovanimi in sistematizira-
nimi detajli; detajli za zagotavljanje zrakote-
snosti ovoja stavbe, gradnje brez toplotnih 
mostov, vhodne elemente povežemo v 
vrhunsko celoto. V Lumarju imamo več kot 
15 let izkušenj z gradnjo pasivnih hiš, kjer 
so tehnične zahteve še nekoliko bolj stroge 
kot pri skoraj nič-energijskih hišah. Tako 
vam lahko posamezne komponente na 
osnovi znanja in izkušenj združimo v vrhun-
sko celoto, ki bo ponujala najvišje bivalno 
ugodje ob najnižjih stroških.

Naše tehnološke rešitve skozi leta izkušenj 
optimiramo in nadalje razvijamo tudi na 
področju vplivov na okolje, ki v okviru traj-
nosti postajajo enakovreden kriterij ener-
getski učinkovitosti. 

Zahtev za gradnjo skoraj-nič energijskih hiš 
bi lahko predstavili skozi naslednje sklope:

• zahteva po visoki energetski učinkovitosti,
• majhna količina potrebne energije za 

delovanje stavbe,
• potrebna energija je v veliki meri zagoto-

vljena iz obnovljivih virov energije.

Izpolnjevanje teh zahtev je zajeto in pred-
stavljeno v spodnjih rešitvah, katerih rezultat 
ni zgolj učinkovitost, ampak dom z visoko 
stopnjo bivalnega udobja. 

1  TOPLOTNI OVOJ
Toplotni ovoj je kot obleka pri človeku, ščiti 
nas pred vse bolj ekstremnimi vremenski-
mi vplivi; mrazom, poletno vročino, vetrom 
in dežjem. Toplotni ovoj stavbe vključujejo 
konstrukcijski elementi zunanjih sten in 
strešne konstrukcije, enega ključnih para-
metrov pri razvoju le-teh predstavlja izbor 
optimalne toplotne izolacije. S tem doseže-
mo želen razred energetske učinkovitosti. 
Za končen uspeh moramo te elemente s 
pravilnim projektiranjem in detajli ter kako-
vostno izvedbo združiti v celoto. 

Pri razvoju in optimizaciji konstrukcijskih 
sistemov v Lumarju ne upoštevamo zgolj 
trenutnih in bodočih zahtev energetske 
učinkovitosti, ampak tudi druge lastnosti, 
kot na primer toplotno stabilnost, s katero 
pomembno doprinesemo k bivalnemu 
ugodju. Pomemben parameter pri razvoju 
sistemov in izboru materialov predstavljajo 
tudi vplivi na okolje; iz česa so materiali 
proizvedeni in kako jih lahko ponovno 
uporabimo. 

Ponujamo vam pet različnih sistemov; 
LUMAR PASIV ENERGY 3.0, LUMAR 
PRESTIGE EKO 3.0, LUMAR PRESTIGE 3.0, 
LUMAR MASIV iQWOOD – DLT in LUMAR 
MASIV – CLT. Glede na samo arhitekturno 
zasnovo hiše, kot tudi želen energetski 
razred, vam bomo svetovali pri izbiri opti-
malnega konstrukcijskega sistema.

2  STAVBNO POHIŠTVO
Danes približno 90 % našega časa preži-
vimo v zaprtih prostorih, zato je za prijetno 
bivanje zelo pomembno, da pri načrtovanju 
zagotovimo in umestimo steklene površine 
tako, da zagotovimo prijetno svetle bivalne 

prostore. Velike steklene površine na zago-
tavljajo zgolj svetlih prostorov, v zimskem 
času na ta način koristimo brezplačno 
energijo sonca za pasivno ogrevanje pro-
storov. 

V poletnem času pa moramo preprečiti, da 
bi skozi steklene površine prihajalo do pre-
grevanja, zato je steklene površine potreb-
no vedno načrtovati v kombinaciji z ustre-
znim senčenjem. Zagotovimo ga lahko z 
zunanjimi žaluzijami ali arhitekturnimi detajli 
na fasadi. Pri izboru stavbnega pohištva je 
pomembno, da upoštevamo stavbno pohi-
štvo z ustrezno toplotno izoliranimi okvirji 
in zastekitvijo ter termičnimi distančniki. 
Sodobno stavbno pohištvo zagotavlja viso-
ke površinske temperature, kar ne zmanj-
šuje samo izgub, ampak pozitivno vpliva 
predvsem na bivalno ugodje.

Da lahko stavbno pohištvo doprinese k 
kakovosti bivanja je potrebno pravilno 
projektiranje detajlov za vgradnjo in kako-
vostna vgradnja s tesnjenjem v treh ravni-
nah (RAL smernice). Izpolnjevanje zahtev z 
vidika majhne količine potrebne energije 
za delovanje stavbe in zagotavljanja le-te iz 
obnovljivih virov energije vam zagotovimo z 
naslednjimi rešitvami.

3  SISTEM OGREVANJA
Za pokrivanje minimalnih potreb po energiji 
za ogrevanje vam v hišah Lumar v osnovi 
ponujamo nizko temperaturne ploskovne 
sisteme ogrevanja. Ploskovno ogrevanje se 
lahko izvede kot talno, stropno ali stensko 
ogrevanje. Toploto za ogrevanje moramo 
zagotoviti iz obnovljivih virov energije, v 
Lumarjeve hiše vgrajujemo predvsem toplo-
tne črpalke, s katerimi ne zagotavljamo 
toplote le za ogrevanje, ampak tudi za pri-
pravo tople sanitarne vode. Toplotna črpal-
ka lahko koristi toploto iz različnih virov, v 
naše hiše najpogosteje vgrajujemo toplotne 
črpalke zrak/voda. 
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4  SISTEM PREZRAČEVANJA
Sistem prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka, ki ga v podjetju Lumar 
že vrsto let standardno vgrajujemo v vse 
naše hiše, je danes obvezna komponenta 
za doseganje standardov skoraj-nič ener-
gijske hiše. Z odličnim ovojem in ustrezno 
zrakotesnostjo minimiramo toplotne in 
ventilacijske izgube skozi ovoj stavbe. Za 
zagotavljanje ustrezne kakovosti zraka v 
prostoru je potrebno prostore redno zračiti, 
kar v zimskem času, pri minimalnih ostalih 
izgubah, povzroča velike toplotne izgube. Z 
vgradnjo sistema prezračevanja z rekupe-
racijo zagotavljamo stalen dotok svežega 
in predhodno ogretega zraka, brez potrebe 
po odpiranju oken. Naprava zajema svež 
zrak iz okolja in ga preko čistilnih filtrov 
dovaja do rekuperatorja, kjer se predho-

dno ogreje s toploto izkoriščenega zraka. 
Ta se izsesava iz prostorov kot so kuhinja 
in kopalnica. Ohlajen izkoriščen zrak se 
odvaja iz hiše, predgret svež zrak pa se po 
ceveh neslišno dovaja v prostore. V Lumarju 
prisegamo na uveljavljene sisteme prezra-
čevanja, tihe in energijsko učinkovite, ki v 
vseh prostorih zagotavljajo zmeraj svež zrak 
in s tem zelo visok nivo bivalnega ugodja.

5   ENERGETSKA 
SAMOZADOSTNOST IN 
NEODVISNOST 

Brezplačno energijo sonca lahko izkoristimo 
bistveno bolje kot le za pasivno ogrevanje 
stavbe skozi steklene površine. Z dodelani-
mi rešitvami se danes brezplačna energija 
sonca v vse večjem obsegu koristi za proi-
zvajanje električne energije. Energija sonca 
se v sončnih celicah neposredno pretvarja 

v enosmerno električno napetost, ki jo raz-
smernik nato pretvori v izmenično napetost, 
ki se posreduje v omrežje.

Z vgradnjo ustrezne sončne elektrarne, 
lahko celotno energijo za delovanje stavbe 
proizvedemo sami, sedaj lahko to nadgra-
dimo še s hranilnikom električne energije 
in tako zmanjšamo odvisnost od energet-
skega omrežja ter si zagotovimo električno 
energijo tudi ob izpadih. Paketno ponudbo 
sončne elektrarne primerno za vaš nov 
dom predstavljamo v paketni ponudbi E+. V 
sodelovanju s preverjenimi in kakovostnimi 
ponudniki vam na področju energetske 
samozadostnosti ponujamo celovite rešitve, 
ki vključujejo tudi trajnostno mobilnost in 
napredno upravljanje vgrajenih sistemov, ki 
podpirajo prihajajoče trende in zakonodajo. 
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Energetska samozadostnost 
in neodvisnost 
Enakomerna osončenost naše države nam zagotavlja velik potencial za koriščenje obnovljive energije 
sonca. S sončno elektrarno lahko to brezplačno energijo sonca maksimalno izkoristimo, saj sončna 
elektrarna dela vse dni v letu, razen ko jo pokrije sneg, v dneh ko ne vidimo neposredno sončnih žarkov 
in seveda ponoči. Deluje pa tudi takrat, ko je oblačno – ob visoki oblačnosti polovično, ob zelo močni 
samo 20-odstotno. Poleg tega je sonce najcenejši vir za pridobivanje elektrike pri nas. 

V skladu z vizijo, ki smo jo začrtali že na 
začetku – da bomo pri gradnji montažnih 
hiš poleg lesa v čim večji meri uporabljali 
naravne materiale, ki ustvarjajo prijetno in 
zdravo bivalno klimo, hiše Lumar pa bodo 
v celotnem življenjskem ciklu čim manj 
obremenjevale okolje, smo razvoj svojih hiš 
pripeljali do točke, da lahko kupcem stan-
dardno ponudimo hišo, s katero kupci od 

prvega dne, ko začnejo živeti v njej, nimajo 
stroškov za električno energijo, sočasno pa 
prispevamo k razogljičenju in manjšemu 
onesnaževanju okolja.

V Lumarju se zavedamo, da je proizvodnja, 
shranjevanje in raba energije iz obnovljivih 
virov temelj za energetsko neodvisnost. 
Kupcem naših hiš ponujamo celovite ener-

getske rešitve, ki vključuje sončne elektrar-
ne, domače polnilne postaje za električne 
avtomobile in hranilnike električne energije. 
Za celovito energetsko upravljanje doma, 
vključno z optimizacijo shranjevanja in 
porabe zelene energije v gospodinjstvu, pa 
poskrbi sistem HEMS.

*  Ocena je pripravljena za hišo PRIMUS-D 146, potrebna energija za ogrevanje in pripravo tople vode je izračunana po PHPP izračunu, lokacija Ljubljana, orientacija jug. Za grelno število toplotne črpalke je upoštevano povprečno letno grelno 
število na osnovi analiziranih podatkov že izvedenih hiš. Poraba električne energije za delovanje stavbe je ocenjena ob uporabi sodobnih energetsko učinkovitih naprav. Poraba lahko odstopa zaradi individualnega življenjskega sloga in 
klimatskih pogojev.

** Upoštevana moč sončne elektrarne 6,48 kWp

Letni prihranek 

1.136 €

PROIZVAJATE IN PORABLJATE 
LASTNO ELEKTRIČNO ENERGIJO

Pričakovana proizvedena električna 
energija ≈ 7.100 kWh, skupna letna  
poraba 5.900 kWh

Z električnim avtomobilom  
VW iD3 lahko prevozite 
brezplačno do 

7.740 km

VIŠEK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 
TRAJNOSTNO MOBILNOST

Višek proizvedene električne energije 
≈ 1.200 kWh, povprečna kombinirana 
poraba energije/goriva VW iD3 
15,5 kWh/100 kilometrov

Prednosti uporabe sončne elektrarne 
IZRAČUN NA PRIMERU HIŠE PRIMUS-D 146*:

Primus-D 146

≈ 7.100
kWh

Pričakovana proizvedena  
električna energija**

2.400 kWh
El. energija za  
ogrevanje in  

sanitarno vodo

3.500 kWh
El. energija  

za delovanje  
stavbe

5.900 kWh
Skupna  

poraba električne  
energije
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Hiše Lumar tudi z naravno  
masivno leseno konstrukcijo
Ljudje si že od pradavnine želimo žive-
ti zdravo, varno in udobno. Vrhunec teh 
lastnosti ponuja iQwood, patentirana tehno-
logija z masivno leseno konstrukcijo (DLT), 
brez lepil, kemikalij in kovin. Sestavljena je iz 
križno zloženih lesenih plošč, trdno in trajno 
spojenih z masivnimi lesenimi mozniki. 

Mozniki na zunanji strani niso vidni, zato je 
iQwood primeren za stene in strehe naj-
lepših masivnih lesenih hiš. Ob konstrukciji 

debeline 9 cm, lahko izbirate še med kon-
strukcijami debeline 15 cm, 21 cm in 27 cm.

Velika prednost izdelka je v tem, da ne 
potrebujemo lepil, zato je izdelek 100 % 
narejen iz lesa. Bistvena prednost je tudi 
higroskopičnost in posledično difuzijska 
odprtost stene v primerjavi s križno leplje-
no konstrukcijo (CLT), pri kateri dve ali več 
plasti lepila zelo omejujeta prehodnost 
pare. Križno mozničena stena bistveno lažje 

sprejema in oddaja naravno zračno vlago 
v prostoru. Reciklaža izdelka je neproble-
matična, kar za križno lepljeno ploščo ne 
moremo reči, saj je sežig zaradi vsebnosti 
lepil tehnološko in ekološko problematičen, 
prav tako je ogljični odtis lepljenih plošč 
bistveno večji.

Odslej lahko vsako hišo Lumar, naj si bo 
kataloška ali individualno zasnovana, zgra-
dimo s tehnologijo iQwood.
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Lumarjev svet  
inovativne gradnje
Sodobna trajnostna gradnja z lesom je 
tehnološko natančen proces, ki terja popol-
no usklajenost posameznih projektnih faz 
z natančno določenimi detajli izvedbe 
v nemotenem odnosu do izhodiščnega 
koncepta. Želje, zahteve in prioritete naših 
kupcev hiš, danosti in omejitve ter ostale 
vrednostne posebnosti konkretne situacije, 
podjetju predstavljajo poseben ustvarjal-
ni izziv pri izdelavi povsem novih, izvirnih, 
energetsko učinkovitih in enkratnih arhitek-
turnih rešitev.

Hiše Lumar predstavljajo kakovosten spoj 
sodobnega dizajna, odlične arhitekture 

in najnovejše tehnologije. S hišami danes 
presegamo standardno hišo, saj smo ob 
razvoju tehnologije razvijali tudi dizajn. 
Danes kupcem nudimo, racionalno in dobro 
zasnovano energetsko učinkovito tipizirano 
arhitekturo ter na drugi strani z že prido-
bljenim znanjen izkušenega partnerja za 
gradnjo sanjskega individualnega doma, 
na podlagi načrtov Lumarjevega arhitek-
turnega biroja ali zunanjega arhitekturnega 
biroja.

Danes pri uresničevanju individualnih želja 
naših kupcev praktično ni več omejitev. 
Vsaka hiša Lumar je sodobno oblikovana, 

varčna in grajena trajnostno. V okviru svojih 
visoko zastavljenih standardov in usmeritev 
vam v celoti jamčimo za kvaliteto vseh pro-
jektnih faz izdelave vašega novega doma, 
od idejnega načrtovanja, projektiranja in 
priprave projektne dokumentacije, do konč-
ne izvedbe ter servisiranja v garancijski 
dobi in tudi po njej. Možnosti individualne 
obravnave izbora materialov, stavbnega 
pohištva in dodatnih arhitekturnih elemen-
tov so standardi, ki nudijo preobrazbo vaše 
sanjske hiše v povsem individualno, arhitek-
turno skladno celoto. V naši ponudbi najde-
te nabor hiš, ki smo jih razdelili v pet družin:

AVANT 
GARDE CLASSICINDIVI 

DUAL

BLACK 
LINE

INDIVIDUAL
Na osnovi vaših želja in pričakovanj, 
vam lahko zasnujemo in zgradimo vašo 
popolnoma individualno Lumar hišo.

AVANTGARDE 
Skupina sodobnih, nekoliko drugačnih in 
igrivih hiš, ki jih odlikujejo čiste linije in 
velike steklene površine.

BLACKLINE
Z moderno arhitekturno zasnovo in vrhun-
sko izbiro materialov hiše iz družine Lumar 
BlackLine predstavljajo trajnostno sodob-
nost v montažni gradnji.

GREENLINE
Z linijo Lumar GreenLine smo ustvarili kon-
cept, ki prerašča stroge bivanjske okvirje hiše 
in nudi novo dimenzijo navezovanja z naravo, 
hkrati pa ponuja praktične in racionalne reši-
tve, ki olajšajo in polepšajo vsakdanje bivanje 
v domu.

CLASSIC
Večno aktualna arhitektura s premišljeno 
razporeditvijo prostorov je glavna odlika hiš 
skupine Classic. Atraktivni detajli in upora-
ba sodobnih materialov poskrbijo za pridih 
sodobnosti.

GREEN 
LINE
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INDIVIDUAL
USTVARITE  
SVOJO  
SANJSKO HIŠO
Glavna odlika hiš iz dru  žine Lumar INDIVIDUAL 
je, da si lahko zamislite ali izberete svojo prav 
posebno hišo. 

Lahko vam pomagamo že pri izbiri arhitekta, ki 
vam bo po magal uresničiti vaše zamisli, lahko 
pa to opravite tudi sami in nam dostavite že 
izdelan projekt za vašo bodočo hišo. Pomagali 
in svetovali vam bomo pri izbiri materialov in 
zagotavljamo vam, da bo hiša narejena po vaših 
željah, kakovostno in trajnostno. 

Izpolnjevanje individualnih želja naših kupcev 
nam predstavlja izziv. Kljub temu, da še 
vedno veliko ljudi misli, da so mon taž ne hiše 
dolgočasne in vedno enake, to za hiše Lumar 
že dolgo ne velja. Pri gradnji individualnih 
hiš na zahtevnih evropskih tržiščih smo si 
pridobili dovolj znanj in izkušenj, da se lahko 
lotimo najzahtevnejših projektov na področju 
individualne gradnje, kjer je pomembna prav 
kakovost izvedbe.
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Lumar hiše po vaši meri
Z našim programom Lumar INDIVIDUAL si lahko dovolite v popolnosti izraziti svojo osebnost, 
značaj, občutek za estetiko in pozornost do najmanjših detajlov. Vašim željam, pričakovanjem 
in zahtevam znamo prisluhniti in jih skupaj s strokovnjaki v našem arhitekturnem oddelku 
celovito preoblikovati v individualno zasnovo vaše hiše. Samo za vas. 

INDIVIDUALNO PRILAGAJANJE IN 
NAČRTOVANJE
V skladu z našim sloganom »Živi najbolje!«, 
v Lumarju že več kot četrt stoletja načr-
tujemo in oblikujemo domove v skladu z 
željami in zahtevami kupcev. Pri nas lahko 
v fazi načrtovanja prilagodite in spremenite 
praktično vse elemente, opremo in detajle 
povsem po vašem okusu. Vašim željam, pri-
čakovanjem in zahtevam znamo prisluhniti 
in jih skupaj s strokovnjaki v našem arhitek-
turnem oddelku celovito preoblikovati.

PRILAGANJE ARHITEKTURE IN 
TLORISOV
Lumarjeva arhitektura in tlorisna zasnova 
hiš je poznana kot izjemno funkcionalna 

in prostorna. Kljub temu lahko zasnovo in 
tloris vašega novega doma v sodelovanju z 
našimi svetovalci prilagodite glede na vaše 
potrebe, želje in prostorske danosti posa-
mezne parcele. Omenjeno vam v procesu 
nastajanja daje nadzor nad investicijskim 
okvirjem in možnost odločanja o celovitosti 
arhitekturnega predloga.

EDINSTVENA KOT NJENI 
UPORABNIKI
Vsaka hiša Lumar je individualna. Čeprav 
imamo izjemno veliko kakovostno obliko-
vanih hiš, ki vam lahko služijo za navdih in 
ideje pri iskanju svojega sanjskega doma, 
skoraj ni hiše, ki ne bi bila individualizirana 
in prilagojena njenim uporabnikom. Vsak 
kupec tako dobi svojo, unikatno hišo, ki v 

popolnosti izraža njegovo osebnost, značaj, 
občutek za estetiko in pozornost do naj-
manjših detajlov.

INDIVIDUALEN IZBOR OPREME
Skupaj z našimi svetovalci določite, kako 
bo izgledala vaša hiša. Možnosti individual-
ne obravnave izbora materialov, stavbnega 
pohištva in dodatnih arhitekturnih elemen-
tov nudijo preobrazbo v povsem individual-
no, arhitekturno skladno celoto. Danes tako 
naredimo hišo, ki je sodobno oblikovana, 
varčna in okolju prijazna. Praktično ni ovir 
in omejitev pri uresničevanju individualnih 
želja kupcev.
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V 9 korakih do novega  
doma po vaši meri
Naši svetovalci vas s svojim strokovnim znanjem in nasveti spremljajo, vse od začetka do 
vselitve v vaš novi dom. Vse to vam zagotavlja varnost pri celovitem načrtovanju in vseh 
kasnejših korakih gradnje. In tako gradnja hiše postane prijetno in posebno doživetje. 

1. SPOZNAVANJE IN  
ANALIZA VAŠIH ŽELJA  
TER POTREB
Na prvem srečanju se predstavimo in 
razpravljamo o vaših idejah in zamislih 
za vaš sanjski dom. Skupaj ustvarimo 
celovito analizo vaših potreb in vam 
ustrezno svetujemo. 

2. SVETOVANJE IN  
PLANIRANJE
Za individualno načrtovanje, ki je prila-
gojeno vam osebno, se z vami pogovo-
rimo o vaših željah in idejah, proračunu 
in vam pomagamo definirati finančno 
konstrukcijo vaše investicije. Lahko 
nam pa posredujete tudi že pripravlje-
no idejno zasnovo vašega arhitekta ali 
arhitekturnega biroja. 

3. OBLIKOVANJE  
PONUDBE IN  
USKLAJEVANJE
Z dolgoletnim strokovnim znanjem 
načrtujemo in zasnujemo hišo, 
prilagojeno vašim željam in pripravimo 
podrobno ponudbo. Ponudbo skupaj 
z vami uskladimo, da ustreza vašim 
željam in vključuje definirane želene 
materiale. 

7. GRADNJA HIŠE
Od izdelave in montaže do finalizacije 
vaše hiše. Naš vodja vašega gradbišča 
pripravi okvirno časovnico gradnje vaše-
ga doma in tekom gradnje usklajuje in 
nadzira vse naše preverjene in večletne 
podizvajalce. Na voljo imate kontaktno 
osebo, ki skrbi za usklajevanje in nemo-
ten proces gradnje. Nenehno nadziramo 
kakovost izvedbe in varnost. 

9. VSELITEV 
Dobrodošli – vaš sanjski dom je pri-
pravljen za vselitev. Prepričani smo, da 
bomo tekom procesa gradnje upravi-
čili vaše zaupanje in boste z bivanjem 
v vašem novem domu zadovoljni. S 
pomočjo podpore in svetovanja naše 
servisne službe bomo tudi po vselitvi 
poskrbeli za vaše udobje.

8. PREDAJA HIŠE
V dogovorjenem roku opravimo primo-
predajo hiše. Skupaj opravimo pregled 
izvedbe končane hiše in odgovorimo 
na morebitna vprašanja. Ko prevzamete 
hišo, vam predamo ključe vašega nove-
ga doma.

5. PROJEKTNA  
DOKUMENTACIJA IN 
PRIDOBIVANJE GRADBENEGA 
DOVOLJENJA
V tej fazi za vas pripravimo celovito pro-
jektno dokumentacijo, vodimo posto-
pek pridobitve gradbenega dovoljenja 
in z nasveti pomagamo pri pridobitvi 
drugih potrebnih soglasij, v kolikor so 
potrebna.

4. PODPIS POGODBE
S podpisom pogodbe nas izberete za 
svojega partnerja pri gradnji novega 
doma in nam zaupate, da uresničimo 
vaše sanje. S tem dobite enega pogod-
benega partnerja, ki je odgovoren za 
gradnjo vašega doma, koordinacijo in 
izvedbo vseh dogovorjenih storitev.

6. PROJEKTIRANJE  
IN VZORČENJE
V fazi projektiranja se lotimo načrtova-
nja vseh detajlov vašega novega doma. 
Definiramo pozicije strojnih in elektro 
inštalacij ter dokončno uskladimo arhi-
tekturo vaše hiše. V fazi vzorčenja se na 
podlagi vzorcev in predhodnega pregle-
da vgrajenih materialov odločite o opremi 
vašega novega doma. Izberete ploščice, 
parket, sanjsko kopalnico in še veliko več.
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Lumarjeva risalna deska
V podjetju Lumar, v zadnjih dveh desetletjih, z lastnim arhitekturnim birojem uspešno 
spreminjamo arhitekturno podobo montažnih lesenih objektov v Sloveniji.

Načrtovanje in gradnja hiš, ki prepričajo 
tako s funkcionalnega kot estetskega vidi-
ka, je velik izziv. Dobra arhitektura temelji 
na poglobljenem razumevanju potreb ljudi 
in se razvija v skladu z njihovimi željami 
in navadami. Na svoje delo gledamo kot 
na skupni razvojni proces z naročnikom. 
Bodoči dom želimo zasnovati in oblikovati 
tako, da izpolnjuje želje in pričakovanja 

naročnika, nudi udobje in estetsko kvaliteto, 
hkrati pa sledi omejitvam prostorskih aktov.

Poznavanje potreb naročnika je predpogoj, 
na podlagi katerega lahko arhitekti z ustvar-
jalnostjo in strastjo razvijejo izjemne zamisli. 
Umetnost dela arhitektov je najti popolno 
simbiozo oblike in funkcije, ne da bi pri tem 
pozabili na tehnične možnosti in stroške. 
Naš cilj je razvijati rešitve in ustvarjati hiše, 

ki v največji možni meri upoštevajo naroč-
nikove želje, ne da bi pri tem izgubili pou-
darek na oblikovanju, ekonomičnsti, času 
gradnje in dobri gradbeni tehnologiji.

Predstavljamo vam nekaj pripravljenih idej-
nih zasnov, ki vam lahko služijo kot ideja ali 
zamisel o vaši novi hiši.

Projekt R8
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Projekt R10

Projekt R1

Projekt R3

Projekt R2

Projekt R8

Projekt R9 Projekt R13
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Do hiše Lumar s svojim arhitektom
Zaupajo nam arhitekti vseh generacij in različnih konceptualnih pristopov. 

Ponosni smo na uspešno sodelovanje z 
investitorji, ki so nam z izvirnimi rešitvami 
svojih izbranih zunanjih arhitektov zaupali 
v izvedbo njihove prav posebne, unikatne 
zasnove njihovih bodočih domov, ki so 

v tako predanem odnosu dokaz, da 
znamo prisluhniti ideji in s tem dragocena 
referenca tudi nam. Z izrazito spoštljivo noto 
do avtorskih rešitev ohranjamo celovitost 
in originalnost arhitekturnega koncepta 

in zgodbe, ki naredi arhitekturno stvaritev 
posebno. Zavedamo se edinstvenosti 
ter pomena kakovostne arhitekture in 
z veseljem pristopamo k realizacijam 
individualnih idej.

INDIVIDUALNA HIŠA LUMAR
Individualna hiša Lumar, Avstrija

Površina: 254 m2

Arhitekturna zasnova: Emanuel Lebo

INDIVIDUALNA HIŠA LUMAR
Individualna hiša Lumar, Avstrija

Površina: 245,08 m2

Arhitekturna zasnova: Individualna zasnova

INDIVIDUALNA HIŠA LUMAR
Individualna hiša Lumar

Površina: 262,25 m2

Arhitekturna zasnova: Studio Kreitmayer

INDIVIDUALNA HIŠA LUMAR
Individualna hiša Lumar

Površina: 180 m2

Arhitekturna zasnova: D&K arhitekti
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INDIVIDUALNA GRADNJA ITALIJA
Enodružinska hiša

Stanovanjska površina: 197,67 m2

Arhitekturna zasnova: Individualna zasnova

INDIVIDUALNA HIŠA LUMAR
Individualna hiša Lumar

Površina: 168 m2

Arhitekturna zasnova: SoNo arhitekti

SLOVENSKI PAVILJON ZA EXPO 
MILANO 2015 IN EXPANO V 
MURSKI SOBOTI
Individualna gradnja

Površina: 800 m2

Arhitekturna zasnova: SoNo arhitekti

INDIVIDUALNA HIŠA LUMAR
Individualna hiša Lumar

Površina: 159,25 m2

Arhitekturna zasnova: SoNo arhitekti

INDIVIDUALNA GRADNJA
Enodružinska pasivna hiša

Stanovanjska površina: 162,20 m2

Arhitekturna zasnova: Miha Završnik u.d.i.a., 
Lumar

INDIVIDUALNA GRADNJA
Enodružinska hiša

Stanovanjska površina: 184,32 m2

Arhitekturna zasnova: Nava arhitekti
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AVANTGARDE
PRESEŽITE  
RUTINO  
VSAKDANA
Hiša Lumar AVANTGARDE je drugačna, 
uveljavlja sodobne vzorce bivanja, obenem 
pa nudi udo  bje in možnost spremin janja 
konceptov.

Hiše iz programa AVANTGARDE so mladostne 
in polne sve žine. Zanje so značilne čiste 
linije, velike steklene površine in prostori, 

ki jim določamo namen s postavitvijo opreme. 
Namenjene so ljudem, ki sta jim individualnost 
in preseganje vsakodnevne rutine vrednota. 
Hiša AVANTGARDE ne bo samo še ena od 
stvari, ki ste jih kupili, ne bo samo hiša, v kateri 
stanujete, temveč dom, v katerem boste lahko 
polno zaživeli svojo zgodbo.
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Hiše iz linije PRIMUS so bile razvite z 
mislijo na energetsko varčnost. Izhodišča 
za oblikovanje hiše so energetska učinko-
vitost in podrejenost zahtevam pasivnega 
standarda. Hiša zajema sončno energijo 
skozi velike steklene površine z odpira-
njem sob proti jugu, glede na potrebe pa 
se lahko tudi južna strešina v celoti izvede 
kot fotovoltaična. S svojo kompaktno, eno-
stavno in energetsko učinkovito zasnovo 
predstavlja hiša PRIMUS optimalen vstop 

v razred skoraj nič- energijskih družin-
skih hiš. PRIMUS je zvezda na področju 
raznolikosti in funkcionalnosti. Izveden v 
štirih velikostih in več tipologijah – dvo-
kapna streha (D), mansarda (M) in ravna 
streha (R) – ponuja čiste linije, sodobnost, 
kompakten dizajn in veliko prostora za 
individualnost. Možna je tudi izvedba z 
enokapno streho (E), večkapno streho (V) 
in hiša v mansardni izvedbi s frčado (F).

RAZNOLIKOST PREDSTAVLJA INDIVIDUALNOST 

Primus
Arh.: Danijel Čelig in Kristina Rakušček
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Hiša je zaščitena z modelom.

Primus-D s paketom Urbano

D - dvokapna

R - ravna

ClassicM - mansarda

SNEH 
<15
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Arh.: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.
Primus-R 146
Pritličje

01 Vetrolov 5,49 m²
02 WC 2,45 m²
03 Tehnika 6,69 m²
04 Prostor pod stopnicami 2,35 m²
05 Shramba 2,31 m²
06 Kuhinja 9,57 m²
07 Jedilnica 14,10 m²
08 Dnevna soba 22,49 m²
09 Kabinet 8,39 m²

  73,84 m²
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 146,44 m² 

Zunanje dimenzije: 11,68 x 7,74 m

Naklon strehe: 30°

Kolenčna stena: /

Tip strehe: dvokapna, enokapna, ravna in 
večkapna  

Opcije
Vse zasnove hiše Primus je mogoče opremiti 
z dodatnima paketoma DESIGN (d), svežih in 
sodobnih linij, ter paketom CLASSIC (c), ki vnaša 
dimenzijo klasične hiše z odprtimi lesenimi 
napušči in pri zasnovah P+1 izvedbo Loža (L) in 
Urbano (U). Več o paketih najdete v katalogu 
Hiše Primus.Primus-R 146 SNEH 

<15

Nadstropje

01 Stopnišče 4,70 m²
02 Hodnik 5,54 m²
03 Garderoba 1 9,09 m²
04 Spalnica 14,33 m²
05 Otroška soba 1 13,18 m²
06 Otroška soba 2 13,18 m²
07 Kopalnica 8,97 m²
08 Garderoba 2 3,61 m²

  72,60 m²

HIŠA SKUPAJ 146,44 m²
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Arh.: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.
Lumis 150 

01

02 03

04

05

08

06

07

12,49 m

8,
44

 m

Pritličje

01 Vetrolov 6,24 m²
02 WC 2,88 m²
03 Utility 2,45 m²
04 Stopnišče 1,35 m²
05 Tehnični prostor 6,52 m²
06 Kabinet 9,32 m²
07 Dnevni prostor 34,57 m²
08 Kuhinja 11,06 m²

  74,39 m²
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 149,92 m² 

Zunanje dimenzije: 12,49 x 8,44 m

Naklon strehe: 35°

Kolenčna stena: 1,40 m

Tip strehe: večkapna  

Opcije
Prepoznavna podoba hiše Lumis izhaja iz 
obračanja hiše proti soncu. Izjemno kvalitetno 
osončeni bivalni prostori in obe otroški sobi 
v mansardi presegajo stereotipe o klasični 
mansardni hiši. Pravokotno lomljena dvokapna 
strešina obrača pogled na daljšo fasado, ki 
se smiselno orientira na sončno stran in hkrati 
predstavlja lice hiše same.Lumis 150 SNEH 

<15

Nadstropje

01 Hodnik s stopniščem 11,04 m²
02 Spalnica 15,28 m²
03 Otroška soba 1 12,60 m²
04 Otroška soba 2 10,48 m²
05 Otroška soba 3 13,77 m²
06 Kopalnica 12,36 m²

  75,53 m²

HIŠA SKUPAJ 149,92 m²
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Urbano-D 154

Pritličje 

01 Vetrolov 13,05 m²
02 WC 2,05 m²
03 Tehnični prostor 3,46 m²
04 Kabinet 9,18 m²
05 Dnevni prostor 45,68 m²

  73,42 m²

Arh: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.

SNEH 
<15

11,64 m

7,
85

 m
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05
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina:  
154,31 m²

Zunanje dimenzije:  
11,64 x 7,85 m

Kolenčna stena:  
/

Naklon strehe:  
2°, 22° in 30°

Tip strehe:  
dvokapna, ravna in večkapna

Sveža dvoetažna tlorisna 
zasnova hiše URBANO je lahko 
sodobna hiša z ravno streho 
ali brezčasno dvokapno streho. 
Posebnost hiš je poteza, ki 
povezuje vse dele hiše, vključno 
z balkonom v skladno celoto. V 
izvedbi z večkapno streho ima 
podobo brezčasne urbane vile.

Nadstropje

01 Hodnik s stopniščem 18,22 m²
02 Kopalnica 9,80 m²
03 Spalnica 9,80 m²
04 Garderoba 9,13 m²
05 Otroška soba 1 12,66 m²
06 Otroška soba 2 12,66 m²
07 Balkon 8,62 m²

  80,89 m²

HIŠA SKUPAJ 154,31 m²
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Arh.: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.
Linea 154

2
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11,93 m
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91

 m

Pritličje

01 Vetrolov 9,27 m²
02 WC 4,61 m²
03 Kabinet 10,56 m²
04 Stopnice 2,65 m²
05 Tehnični prostor 7,05 m²
06 Kuhinja 9,40 m²
07 Jedilnica 17,56 m²
08 Dnevna soba 16,83 m²

  77,93 m²
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Linea 154

Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 154,29 m² 

Zunanje dimenzije: 11,93 x 7,91 m

Naklon strehe: 38°

Kolenčna stena: 1,20 m

Tip strehe: dvokapna

Opcije
Hiša Linea združuje estetiko mansardnih hiš z 
udobjem dveh polnih etaž. Bogat bivalni prostor v 
pritličju se odpira na več strani. Udobno zasnovan 
enovit bivalni prostor obvladuje celotno širino tlorisa 
in spontano povezuje hišo z njeno okolico. Omogoča 
izdatno naravno osvetlitev vseh prostorov preko 
panoramskih oken na daljšo in krajšo stranico fasade. 
Arhitekturna zasnova povzema tradicionalna izhodišča 
pojmovanja podobe hiše in jih spretno izčisti v 
zadržan, estetsko sodobnejši slog. Hišo je mogoče 
izvajati tudi kot klasično različico z napušči.

SNEH 
<15

Nadstropje

01 Hodnik s stopniščem 13,56 m²
02 Utility 4,75 m²
03 Otroška soba 1 14,01 m²
04 Otroška soba 2 14,01 m²
05 Kopalnica 8,37 m²
06 Spalnica 21,66 m²

  76,36 m²

HIŠA SKUPAJ 154,29 m²
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Arh.: Katja Božičko mag. inž. arh., Arhitekturni biro Lumar. 
Atractivo 159 SNEH 

<15

Pritličje

01 Tehnika 5,88 m²
02 Vetrolov 6,34 m²
03 Stopnišče 4,43 m²
04 Shramba 1,66 m²
05 Kuhinja 8,48 m²
06 Jedilnica 12,80 m²
07 Dnevna soba 19,57 m²
08 Kabinet 13,60 m²
09 Kopalnica 4,45 m²

  77,01 m²

10 Nadstrešek (opcija) 48,50 m²
11 Lopa (opcija) 12,17 m²
12 Pokrita terasa (opcija) 32,30 m²

SKUPAJ 169,98 m²
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Atractivo 159

Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 159,18 m² 

Zunanje dimenzije: 20,58 x 9,90 m

Naklon strehe: 2°

Kolenčna stena: /

Tip strehe: ravna

Opcije
Sodobno oblikovana in prostorsko izrazito 
odprta hiša je namenjena vsem, ki svoj čas 
doma preživljajo v širšem krogu družine in 
prijateljev. Poudarjeno komfortna dnevna 
soba, jedilnica in kuhinja omogočajo družabna 
srečanja in druženja, ki se z lahkoto nadaljujejo 
tudi v zavetju zunanjega nadstreška. Notranja 
razporeditev spalnih prostorov je z dvema 
nadpovprečno velikima otroškima sobama, 
ter ločeno spalnico z walk-in garderobo, 
izjemno udobna in kompaktna. Iz spalnice je 
omogočen prehod na zunanjo pohodno teraso. 

Hišo Atractivo ponujamo tudi v velikosti 146 in 
180 kvadratnih metrov.

Nadstropje

01 Hodnik s stopniščem 11,70 m²
02 Garderoba 10,38 m²
03 Spalnica 13,76 m²
04 Otroška soba 1 17,25 m²
05 Otroška soba 2 17,25 m²
06 Kopalnica 8,20 m²
07 Utility 3,63 m²

  82,17 m²

08 Terasa (opcija) 21,84 m²

SKUPAJ 104,01 m²
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Arh.: Katja Božičko mag. inž. arh., Arhitekturni biro Lumar. 
Artis 179 
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Pritličje

01 Vetrolov 7,77 m²
02 Tehnika 4,62 m²
03 Kopalnica 3,54 m²
04 Stopnišče 5,60 m²
05 Kabinet 12,09 m²
06 Dnevna soba 19,35 m²
07 Jedilnica 15,62 m²
08 Hodnik 5,04 m²
09 Kuhinja 14,65 m²
10 Shramba 2,25 m²

  90,53 m²

11 Pokriti vhod (opcija) 10,60 m²
12 Pokrita terasa (opcija) 30,78 m²

SKUPAJ 131,91 m²
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Artis 179 

Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 179,32 m² 

Zunanje dimenzije: 13,52 x 11,75 m

Naklon strehe: 30°

Kolenčna stena: /

Tip strehe: dvokapna  

Opcije
Klasična zasnova hiše s pridihom 
sodobnosti, se lahko pohvali z nekaj 
več kot 179 kvadratnimi metri bivalnih 
površin. Visoko ugodje bivanja je 
doseženo z bivalnim prostorom, ki se 
navezuje z zunanjo teraso. V pritličju 
se poleg svetlih bivalnih prostorov 
nahaja tudi večji kabinet, ki omogoča 
delo od doma. Preko zavitega 
stopnišča se povzpnemo v nadstropje, 
kjer so nadpovprečno velike otroške 
sobe z izhodi na teraso. Spalnična 
suita ponuja veliko udobja z lastno 
garderobno sobo in kopalnico.

SNEH 
<15

01
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0405
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Nadstropje

01 Hodnik s stopniščem 13,71 m²
02 Garderoba 10,87 m²
03 Spalnica 12,51 m²
04 Otroška soba 1 15,73 m²
05 Otroška soba 2 15,73 m²
06 Kopalnica 1 9,50 m²
07 Utility 3,70 m²
08 Kopalnica 2 7,04 m²

  88,79 m²

09 Terasa (opcija) 27,70 m²

SKUPAJ 116,49 m²
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Arh.: Arhitekturni biro Lumar.

Aspectus 180
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Pritličje

01 Vetrolov 19,84 m²
02 Otroška soba 14,92 m²
03 Otroška soba 14,92 m²
04 Kuhinja 14,20 m²
05 Jedilnica 16,12 m²
06 Dnevna soba 23,32 m²
07 Spalnica 16,57 m²
08 Garderoba 14,08 m²
09 Kopalnica 15,70 m²
10 Fitnes 14,49 m²
11 Hodnik 3,56 m²
12 Kopalnica 3,52 m²
13 Tehnika 7,70 m²

HIŠA SKUPAJ 179,94 m²

14 Pokriti vhod (opcija) 4,60 m² 
15 Pokrita terasa (opcija) 49,73 m²
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 179,94 m² 

Zunanje dimenzije: 28,15 x 13,14 m

Naklon strehe: 0°

Kolenčna stena: /

Tip strehe: ravna  

Opcije
Pritlična hiša Aspectus na 180 m2 ponuja kvalitetno 
domovanje štiričlanski družini. Dve otroški sobi na 
eni in velika spalna suita na drugi strani, uokvirjajo 
velik in svetel dnevno bivalni del. Osrednji prostor 
se odpira na dve strani in tako poveže dogajanje 
v in zunaj hiše. V zaledju volumenskih mas, ki 
obdajajo dnevni prostor se ustvarijo intimni prostori 
vstran od neželenih pogledov. 

Hišo Aspectus ponujamo tudi v velikosti 163 
kvadratnih metrov.

Aspectus 180 SNEH 
<15
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Arh.: Arhitekturni biro Lumar.
Varius-R 206
Pritličje

01 Vetrolov 6,54 m²
02 Garderoba 5,89 m²
03 WC 2,82 m²
04 Hodnik 7,66 m²
05 Stopnišče 3,95 m²
06 Jedilnica 22,06 m²
07 Dnevna soba 26,61 m²
08 Kuhinja 13,20 m²
09 Shramba 5,12 m²
10 Tehnika 9,89 m²

  103,74 m²

11 Garaža (opcija) 41,24 m²
12 Shramba (opcija) 6,34 m²
13 Pokrita terasa (opcija) 48,75 m²

SKUPAJ 200,07 m²
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 205,85 m² 

Zunanje dimenzije: 23,90 x 10,72 m

Naklon strehe: 2° in 30°

Kolenčna stena: /

Tip strehe: ravna in dvokapna 

Opcije
Nove kataloške hiše Varius, ki nadgrajujejo 
dosedanje zasnove naših hiš. Z integriranimi 
zunanjimi terasami brišejo mejo med notranjim in 
zunanjim prostorom in s tem hišam dajejo novo 
funkcionalnost v več letnih časih. Za prijetno in 
visoko ugodje bivanja. 

Hišo Varius ponujamo tudi v velikosti 152 in 173 
kvadratnih metrov.Varius-R 206

Varius-D 206

SNEH 
<15
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Nadstropje

01 Hodnik s stopniščem 15,98 m²
02 Otroška soba 1 15,77 m²
03 Kabinet 13,30 m²
04 Kopalnica 1 7,31 m²
05 Spalnica 14,19 m²
06 Garderoba 11,07 m²
07 Kopalnica 2 8,71 m²
08 Otroška soba 2 15,78 m²

  102,11 m²

09 Pokrita terasa 11,90 m²

SKUPAJ 114,01 m²
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Družina pritličnih hiš Terra nudi popolno 
rešitev vsem, ki si želijo neposrednega 
stika z naravo in hkrati prostorne in svetle 
ambiente brez diferenčnih višinskih ovir 
v notranjosti. V svojih izvedbah so hiše 
namenjene štiri ali več družinskim članom 
in so v svoji zasnovi prilagojene sodobne-
mu življenjskemu slogu. Koncept nizanja 
bivalnih in spalnih prostorov okoli osre-
dnjega terasnega dela ali atrija ustvarja 
idealne pogoje za kvalitetno družinsko 

druženje v prostem času in z jasno delitvi-
jo dnevnega in spalnega dela, kljub eno 
nivojski zasnovi še vedno omogoča indi-
vidualnost in diskretnost v največji meri. 
Hiše Terra so v svoji zunanjosti lahko v 
izvedbah z dvokapno, ravno, enokapno ali 
večkapno streho in velikosti 131, 143, 158 
ali 162 kvadratnih metrov, kar omogoča 
širok izbor za različne okuse in različne 
lokacije.

ZA POPOLNO UDOBJE BIVANJA NA ENEM NIVOJU

Terra
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02 Terra-V 131 – z večkapno streho

03 Terra-R 143 – z ravno streho

04 Terra-R 158 – z ravno streho
Arh: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.

01 

02 

03 
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Terra-R 131
Arh: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.

Pritličje 

01 Vetrolov 6,07 m²
02 Kabinet 12,63 m²
03 Dnevni prostor 44,59 m²
04 Tehnični prostor 4,61 m²
05 Kopalnica 3,69 m²
06 Hodnik 5,22 m²
07 Otroška soba 1 12,48 m²
08 Otroška soba 2 12,48 m²
09 Spalnica 14,94 m²
10 Garderoba 8,19 m²
11 Kopalnica-starši 6,12 m²

HIŠA SKUPAJ 131,02 m²

Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 131,02 m²

Zunanje dimenzije: 16,34 x 14,24 m

Naklon strehe: 2°, 7°, 22° in 30°

Tip strehe: ravna, enokapna, 
dvokapna in večkapna
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Terra-V 162
Arh: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.

Pritličje 

01 Vetrolov 7,01 m²
02 WC 2,37 m²
03 Kabinet 13,12 m²
04 Dnevni prostor 53,56 m²
05 Tehnični prostor 4,82 m²
06 Kopalnica 5,02 m²
07 Hodnik 9,78 m²
08 Otroška soba 1 12,00 m²
09 Otroška soBa 2 12,00 m²
10 Otroška soba 3 12,00 m²
11 Spalnica 14,94 m²
12 Garderoba 8,40 m²
13 Kopalnica 6,48 m²

HIŠA SKUPAJ 161,50 m²

Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 161,50 m²

Zunanje dimenzije: 16,59 x 14,24 m

Naklon strehe: 2°, 7°, 22° in 30°

Tip strehe: ravna, enokapna, 
dvokapna in večkapna
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CLASSIC
ATRAKTIVNO, 
PREMIŠLJENO, 
DOSTOPNO
Glavna odlika hiš iz družine Lumar Classic je 
njihov večno atraktiven videz, premišljena in 
racionalna razporeditev prostorov ter dostopna 
cena. Zaradi velikega števila izdelanih hiš iz 
tega programa vsebujejo preizkušene rešitve za 
bivanje. Namenjene so vsem kupcem, ki želijo 

klasično, a hkrati sodobno hišo z optimalnim 
tlorisom in premišljenimi izvedbenimi detajli.

Tudi pri hišah iz družine Classic si lahko zaželite 
spremembe v zasnovah tlorisov in predvsem 
individualen izbor vgrajenih materialov.
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Kaja-D 124
Pritličje

01 Jedilnica 11,27 m²
02 Kuhinja 8,41 m²
03 Shramba 1,95 m²
04 Stopnišče 2,01 m²
05 Tehnika 5,05 m²
06 WC 2,60 m²
07 Vetrolov 5,96 m²
08 Kabinet 7,79 m²
09 Dnevna soba 17,37 m²

  62,41 m² 01

02 03 04
05 06

07

0809

7,
34

 m

10,54 m

Arh: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.

SNEH 
<15
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 124,06 m²

Zunanje dimenzije: 10,54 x 7,34 m

Kolenčna stena: /

Naklon strehe: 30°

Tip strehe: dvokapna

Racionalna zasnova ponuja optimalno tlorisno razporeditev z odličnim 
osončenjem vseh vitalnih prostorov. Njen izgled s simetrično dvokapno 
streho v strmejšem naklonu je izrazito klasičen in nudi možnost 
tradicionalnega oblikovanja v skladu z avtohtonostjo lokalne arhitekture 
večjega dela slovenskega podeželja. S svojo pravokotno tlorisno zasnovo 
je izjemno prilagodljiva za umeščanje tudi na parcele manjših dimenzij. 

Mansarda

01 Otroška soba 1 11,13 m²
02 Kopalnica 11,21 m²
03 Hodnik s stopniščem 7,98 m²
04 Spalnica 13,14 m²
05 Garderoba 7,06 m²
06 Otroška soba 2 11,13 m²

   61,65 m²

HIŠA SKUPAJ 124,06 m²

1.046

1.046

72
6

72
6
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Kaja-M 124
Pritličje

01 Jedilnica 11,27 m²
02 Kuhinja 8,34 m²
03 Shramba 2,01 m²
04 Stopnišče 2,01 m²
05 Tehnični prostor 4,73 m²
06 WC 2,74 m²
07 Vetrolov 6,02 m²
08 Kabinet 7,73 m²
09 Dnevna soba 17,37 m²

  62,22 m²

01

02 03 04 05 06

07

08
09

7,
34

 m

10,54 m

Arh: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.

SNEH 
<15
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Mansarda

01 Otroška soba 1 12,35 m²
02 Otroška soba 2 12,35 m²
03 Hodnik s stopniščem 12,76 m²
04 Kopalnica 10,24 m²
05 Spalnica 14,44 m²

  62,16 m²

HIŠA SKUPAJ 124,38 m²

Podatki o hiši
Stanovanjska površina 124,38 m²

Zunanje dimenzije: 10,54 x 7,34 m

Kolenčna stena: 1,25 m

Naklon strehe: 38°

Tip strehe: dvokapna

V liniji hiš Kaja lahko izbirate tudi med velikostmi 128 in 157 kvadratnih 
metrov, ter različnimi arhitekturnimi zasnovami.
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05
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Pritličje

01 Jedilnica 13,67 m²
02 Kuhinja 9,59 m²
03 Shramba 2,01 m²
04 Stopnišče 2,01 m²
05 Tehnika 4,73 m²
06 WC 2,74 m²
07 Vetrolov 5,55 m²
08 Kabinet 8,22 m²
09 Dnevna soba 17,42 m2

  65,94 m²

Kaja-M 128
Arh: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.

SNEH 
<15
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina 128,10 m²

Zunanje dimenzije: 10,54 x 8,54 m

Kolenčna stena: 1,25 m

Naklon strehe: 38°

Tip strehe: dvokapna

Klasična zasnova hiše z dvokapno streho in tradicionalnimi napušči 
nudi brezčasno podobo in v notranjosti izjemno dobro osvetlitev ter 
čudovite poglede v okolico. Z izpostavljenim izzidkom tvori zavetrje 
zunanji pokriti in naravno senčeni terasi za brezskrbne užitke na prostem. 
Njena arhitekturna zasnova z dvokapnico je primerna za pretežni del 
slovenskega kontinentalnega podeželja, mestnih in primestnih okolij.

Mansarda

01 Otroška soba 1 12,35 m²
02 Otroška soba 2 12,35 m²
03 Hodnik s stopniščem 12,36 m²
04 Kopalnica 10,24 m²
05 Spalnica 14,46 m²

  62,16 m²

HIŠA SKUPAJ 128,10 m²
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Pritličje

01 Vetrolov 5,74 m²
02 WC 2,55 m²
03 Tehnika 6,23 m²
04 Stopnišče 2,35 m²
05 Shramba 2,31 m²
06 Kuhinja 9,86 m²
07 Jedilnica 15,03 m²
08 Dnevna soba 21,13 m²
09 kabinet 7,88 m²

  73,08 m²

10 Pokriti vhod (opcija) 6,10 m²
11 Pokrita terasa (opcija) 27,21 m²

SKUPAJ 106,39 m²

Vivus 144
Arh: Katja Božičko mag. inž. arh., Arhitekturni biro Lumar. 

SNEH 
<15
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina 144,32 m²

Zunanje dimenzije: 14,60 x 7,66 m

Kolenčna stena: 1,20 m

Naklon strehe: 38°

Tip strehe: dvokapna

Hiša dopolnjuje ponudbo mansardnih skoraj nič-energijskih 
hiš Lumar. Arhitekturna zasnova hiše se spogleduje s 
tradicionalnimi vzorci, ki jih z izbranimi detajli presega na 
sodoben način. Odprt dnevno bivalni prostor v pritličju 
združuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, ki se preko 
velikih zasteklitev povezujejo z zunanjostjo. Nadkrita terasa 
nudi diskretno zavetje za druženje v vseh letnih časih. V 
nadstropju so izjemno funkcionalno zasnovani spalni prostori, 
ki nudijo maksimalno bivalno ugodje celotne družine.

Hišo Vivus ponujamo tudi v velikosti 133 in 153 kvadratnih 
metrov.

Mansarda

01 Hodnik s stopniščem 14,62 m²
02 Otroška soba 1 14,80 m²
03 Otroška soba 2 14,80 m²
04 Spalnica 14,80 m²
05 Kopalnica 12,22 m²

  71,24 m²

HIŠA SKUPAJ 144,32 m²
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 147,68 m²

Zunanje dimenzije: 13,48 x 10,78 m

Kolenčna stena: /

Naklon strehe: 40°

Tip strehe: dvokapna

Opcije
Senčenje steklenih površin je možno izvesti tudi s 
pomičnimi lesenimi drsnimi paneli. Dodatno vam 
ponujamo tudi izvedbo fasade v kombinaciji lesa 
in ometa.

Alfa 148

Pritličje

01 Vetrolov 8,40 m²
02 Hodnik s stopniščem 7,07 m²
03 WC 1,67 m²
04 Kuhinja 9,73 m²
05 Tehnični prostor 6,00 m²
06 Dnevni prostor 37,96 m²

  70,83 m²

07 Kolesarnica 5,86 m²
08 Vrtna shramba 5,98 m²
09 Pokriti vhod 9,16 m²
10 Pokrita terasa 31,97 m²

  124,52 m²

13,48 m

10
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m
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Arh.: Gartner arhitekti. 

SNEH 
<15

Mansarda

01 Hodnik s stopniščem  9,78 m²
02 Tehnični prostor 1,62 m²
03 Otroška soba 1 16,25 m²
04 Otroška soba 2 16,25 m²
05 Kopalnica 1 5,69 m²
06 Spalnica 13,82 m²
07 Garderoba 5,00 m²
08 Kopalnica 2 8,44 m²
  76,85 m²

HIŠA SKUPAJ 200,65 m²

01

02

03

04
05 06

07 08

57



Vitalis 152
Pritličje

01 Vetrolov 8,03 m²
02 Tehnični prostor 4,84 m²
03 Kopalnica 5,58 m²
04 Kuhinja 11,99 m²
05 Dnevna soba z jedilnico 31,34 m²
06 Kabinet 10,01 m²
07 Shramba 5,11 m²

  76,90 m²

0106
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04

05

07

9,
53

 m

10,96 m

Arh: Arhitekturni biro Lumar.

SNEH 
<15

58

CLASSIC



Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 
151,66 m²

Zunanje dimenzije:  
10,96 x 9,53 m 

Kolenčna stena: 1,25 m

Naklon strehe: 38°

Tip strehe: dvokapna 
 

Klasična in hkrati brezčasna, 
prostorna in prijetno domačna. 
S svetlostjo in odprtostjo dnevno 
bivalnih prostorov pritličja, je 
hiša prijazen gostitelj družinskih 
zabav, hkrati pa prijetno zavetje 
vsakega njenega posameznega 
člana. Funkcionalna razporedi-
tev mansarde ponuja tri svetle 
otroške sobe, spalnico za starše 
in prostorno kopalnico.

Mansarda

01 Hodnik s stopniščem 10,70 m²
02 Spalnica 17,44 m²
03 Otroška soba 1 11,23 m²
04 Otroška soba 2 13,14 m²
05 Otroška soba 3 11,23 m²
06 Kopalnica 11,02 m²

  74,76 m²

HIŠA SKUPAJ 151,66 m²
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Alea 161

Pritličje

01 Vetrolov 6,58 m²
02 Tehnični prostor 3,55 m²
03 WC 3,26 m²
04 Kuhinja 19,51 m²
05 Jedilnica 11,88 m²
06 Dnevna soba 21,62 m²
07 Kabinet 12,07 m²
08 Stopnišče 7,14 m²

  85,61 m²

Arh: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina 161,41 m²

Zunanje dimenzije: 12,41 x 8,83 m

Kolenčna stena: 1,50 m

Naklon strehe: 30°

Tip strehe: dvokapna

Hiša ALEA 156 je manjša izvedenka hiše ALEA 180. Kot 
njena večja različica omogoča vrhunsko, udobno in 
prostorno bivanje v sožitju z naravo. Njena arhitektura 
se prav tako spogleduje s tradicionalnimi vzori in jih s 
svojo lahkotno in velikopotezno zasnovo presega na 
sodoben način. Tudi hišo Alea 156 krasijo izraziti pou-
darki daljših napuščev pod enovito streho z razgibano 
obodno zasnovo, ki tvori diskretno zunanje zavetje – 
terase, ki se preko velikih zasteklitev navezuje v njeno 
notranjost in obratno. 

Mansarda

01 Hodnik s stopniščem 11,27 m²
02 Kopalnica starši 10,62 m²
03 Garderoba 10,67 m²
04 Spalnica 12,03 m²
05 Otroška soba 1 12,79 m²
06 Kopalnica otroci 5,45 m²
07 Otroška soba 2 12,98 m²

  75,81 m²

HIŠA SKUPAJ 161,41 m²
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Opus 169

Pritličje 

01 Vetrolov 7,46 m²
02 Stopnice 8,66 m²
03 Tenični prostor 4,02 m²
04 Kabinet 6,38 m²
05 Dnevna soba 17,80 m²
06 Jedilnica 18,46 m²
07 Kuhinja 17,80 m²
08 WC 3,13 m²

  83,71 m²

Arh: Miha Završnik u.d.i.a. in Petra Bizjak mag. inž. arh., Arhitekturni biro Lumar.

12,77 m
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Mansarda

01 Hodnik s stopniščem 14,11 m²
02 Kopalnica 9,91 m²
03 Kopalnica starši 6,75 m²
04 Garderoba 9,78 m²
05 Spalnica 12,66 m²
06 Otroška soba 1 13,76 m²
07 Otroška soba 2 13,46 m²
08 Balkon 5,15 m²

  85,58 m²

HIŠA SKUPAJ 169,29 m²

Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 169,29 m²

Zunanje dimenzije:  
12,77 x 8,77 m

Kolenčna stena: 1,50 m

Naklon strehe: 40°

Tip strehe: dvokapna

S svojo zadržano, sodobno oblikovano arhitekturo in 
spogledovanjem s tradicionalnimi oblikami predstavlja 
zlitje klasičnih vrednot s sodobnim bivanjskim slogom. 
Dnevno bivalni prostori, oviti v razgibano strukturo, 
so nanizani okoli osrednjega jedilniškega prostora, 
ki se preko velikih zasteklitev navezuje na zunanjo, 
delno pokrito teraso. Dnevni kotiček in na drugi strani 
kuhinjska niša sta kljub odprtemu enotnemu prostoru 
s poglobljeno zunanjo ložo diskretno ločena. V mansar-
di kraljuje starševska spalnica s svojo garderobo in z 
zunanjo balkonsko ložo. Obe otroški sobi sta enakovre-
dni in svetli. Hiša je na voljo v sodobnem dizajnu čistih 
in pravilnih linij brez napuščev z ravno streho frčade ali 
v klasični podobi z dvokapno frčado.

SNEH 
<15
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Gea
ZA DRUŽINE IN LJUDI, KI UŽIVAJO DOMA IN LJUBIJO SONCE
Hiše Lumar GEA združujejo sodoben zuna-
nji izgled z intuitivno uporabnostjo, razvito 
v enem samem nivoju. S svojo pritlično 
zasnovo in izdatno naravno osvetlitvijo bri-
šejo meje med notranjostjo in zunanjostjo in 
poleg notranjih bivalnih ambientov ustvar-
jajo tudi zunanje. Vsaka izmed hiš Gea je 
oblikovana s pokrito teraso, ki daje videzu 
in uporabnosti hiše prepoznavno noto pove-
zovanja med zunanjim in notranjim prosto-
rom. Zasnove hiš v izvedenkah 92, 105, 115 
in 120 kvadratnih metrov nagovarjajo širok 

generacijski spekter uporabnikov za različna 
življenjska obdobja. Lahko izbirate med hišo 
za dva in hišo za štiričlansko družino, vse pa 
druži neizmerna svežina in prostornost sve-
tlih prostorov notranjosti. Tlorisne razporedi-
tve so zasnovane racionalno, da omogočajo 
kar največji izkoristek bivalnih prostorov na 
račun optimalne organizacije zaprtih ser-
visnih prostorov. Vse hiše GEA omogočajo 
sodoben način bivanja vsem starostnim 
generacijam.
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01 Hiša Gea 105

02 Hiša Gea 115 

03 Hiša Gea 120

01

02 

03 
Arh.: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.
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Gea 105/105T
Arh: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.

SNEH 
<15

Pritličje

01 Vetrolov 8,77 m²
02 Otroška soba 11,05 m²
03 Kopalnica 1 3,79 m²
04 Tehnični prostor 5,01 m²
05 Kuhinja 13,00 m²
06 Jedilnica 11,75 m²
07 Dnevna soba 27,00 m²
08 Spalnica 18,36 m²
09 Kopalnica 2 5,60 m²

HIŠA SKUPAJ  104,33 m²

10 Pokriti vhod 1,36 m²

  105,69 m²

OPCIJA
11 Terasa 34,12 m²

  139,81 m²
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina:  
104,33 m²

Zunanje dimenzije:  
od 9,24 x 13,70 m 

Kolenčna stena: 
/

Naklon strehe:  
25°

Tip strehe:  
dvokapna

Hiša GEA 105 iz skupine CLASSIC je 
sodobna hiša, ki nudi vso bivalno ugodje 
združeno v eni etaži. Je moderno inter-
pretirana klasična arhitektura, ki s svojo 
tlorisno zasnovo zadovoljuje želje različnih 
generacij in sledi smernicam današnjega 
načina življenja. Kot opcijo ponujamo tudi 
hišo Gea 105T s pokrito teraso, ki predsta-
vlja podaljšek dnevnih bivalnih prostorov 
in družaben vmesni prostor med vrtom in 
notranjostjo hiše.
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Gea 120

Pritličje

01 Vetrolov 5,47 m²
02 WC 1,80 m²
03 Tehnični prostor 5,24 m²
04 Hodnik 7,47 m²
05 Kopalnica 7,40 m²
06 Spalnica 15,13 m²
07 Otroška soba 1 13,60 m²
08 Otroška soba 2 14,48 m²
09 Dnevna soba 27,07 m²
10 Kuhinja z jedilnico 20,30 m²
11 Shramba 2,43 m²

HIŠA SKUPAJ  120,87 m²

12 Pokrita terasa 13,31 m²
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16,99 m

Arh: Miha Završnik u.d.i.a., Arhitekturni biro Lumar.

SNEH 
<15
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina:  
120,87 m²

Zunanje dimenzije:  
od 16,99 x 9,29 m 

Kolenčna stena: 
/

Naklon strehe:  
30°

Tip strehe:  
dvokapna

Hiša je primerna za družine in ljudi, ki želijo umesti-
tev prostorov v eni etaži. Pritlično vzdolžno zasno-
vana hiša namreč s pridom izkorišča osončenje in 
se po možnosti z daljšo stranico ozira na jug. Vsi 
vitalni bivalni prostori, vključno z otroškima sobama 
so na ta način izdatno dnevno osončeni, od zgo-
dnjega dopoldneva do poznega popoldneva glede 
na letni čas. Vsi prostori hiše imajo dostop na vrt, 
s tem pa nudijo izjemen stik z naravo, s pokrito 
teraso pa priložnost za brezskrbno bivanje na pro-
stem. Strešni nakloni so prilagodljivi, zato je hiša 
primerna za večji del slovenskega podeželja, urba-
nih območij in Primorja.
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TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 5 mm
03 Fasadna izolacija 140 mm
04 OSB plošča 15 mm
05 Lesena nosilna konstrukcija 160 mm
 Mineralna toplotna in zvočna izolacija 160 mm
06 Parna ovira 0,2 mm
07 Lesena podkonstrukcija 60 mm
 Mineralna toplotna in zvočna izolacija 60 mm
08 OSB plošča 15 mm
09 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

DEBELINA STENE 407 mm

DEBELINA IZOLACIJE 360 mm

Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,11 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,12 W/m2K

TEHNIČNI PODATKI

01  Končni sloj fasade  2 mm
02  Armirna malta in mrežica  3 mm
03  Fasadna izolacija  140 mm
04  OSB plošča  15 mm
05  Lesena nosilna konstrukcija  160 mm
   Celuozna toplotna in zvočna iziolacija  160 mm
06  Parna ovira  0,2 mm
07  OSB plošča  15 mm
08  Mavčno-vlaknena plošča  10 mm

DEBELINA STENE 347 mm

DEBELINA IZOLACIJE 300 mm

Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,12 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,13 W/m2K

Konstrukcijski sistem LUMAR PASIV ENERGY 3.0 
odlikuje dobra sestava in premišljena izbira mate-
rialov. Izbrani materiali zagotavljajo odločno toplo-
tno izolativnost ter difuzijsko odprt sistem gra-
dnje. Prednost konstrukcijskega sistema ponuja 
dodatna inštalacijska ravnina na notranji strani, v 
kateri so izvedeni razvodi inštalacij. Tehnološko 
dovršenost potrjuje certifikat Passivhaus inštituta, 
znotraj katerega so preverjeni vsi ključni detajli za 
gradnjo. S hišo grajeno v konstrukcijskem sistemu 
Lumar Pasiv Energy 3.0 lahko kandidirate tudi za 
nepovratna sredstva Eko sklada za gradnjo skoraj 
nič-energijskih hiš.

Tip konstrukcije:  
LUMAR PASIV ENERGY 3.0

SNEH 
<15

Ob dodatnem upoštevanju okoljskih vplivov vgra-
jenih materialov smo naš izhodiščni konstrukcijski 
sistem nadgradili v sistem LUMAR PRESTIGE EKO 
3.0. Odlikuje ga izbor naravnih izolacijskih materi-
alov; celuloznih in lesnih vlaken, ki ponuja odlično 
toplotno stabilnost konstrukcije in zaščito pred 
poletno vročino. Tudi z izborom tega sistema vam 
zagotovimo visoko energetsko učinkovit dom, za 
katerega lahko pridobite nepovratne finančne 
spodbude Eko sklada.

Tip konstrukcije: 
LUMAR PRESTIGE EKO 3.0

SNEH 
<15

Konstrukcijski  
sistem Lumar
OSNOVA ZA TRAJNOSTNO 
GRADNJO
Skoraj-nič energijske hiše so danes standard, 
opredeljen z zahtevami na ravni Evropske 
unije, kot tudi Slovenije. Za njih velja, da za 
svoje delovanje porabijo minimalno doda-
tno energijo, v čim večji meri pridobljeno 
iz obnovljivih virov energije. S standardom 
pasivne hiše, ki smo ga razvili pred več kot 
15 leti, smo naredili odlične temelje, ki jih 
danes z nadaljnjim razvojem nadgrajujemo 
in predstavljajo osnovo vsake Lumar hiše. 
Ob upoštevanju smernic trajnostne gradnje 
se sodobne hiše enakovredno ocenjujejo po 
treh kriterij; energiji izraženi predvsem skozi 
energetsko učinkovitost, bivalnim ugodjem, 
ki upošteva osvetljenost, zvočno izolativ-
nost, kakovost zraka ter vplivu na okolje. 
Premišljeni in optimirani konstrukcijski siste-
mi predstavljajo osnovo vsake naše hiše. 

REŠITEV JE V TEHNOLOGIJI IN 
OPTIMIZACIJI
Rezultat treh desetletij izkušenj iz gradnje, 
sodobne tehnologije in tehnično dovršenih 
materialov, je premišljen izbor konstrukcij-
skih sistemov. Vsak od njih ponuja najboljšo 
kombinacijo materialov in ostalih elementov 
hiše za doseganje želene energetske učinko-
vitosti. S tem nam je uspelo doseči ugodno 
razmerje med kakovostjo in ceno.

DIFUZIJSKO ODPRTA GRADNJA 
KOT STANDARD
Bivalno ugodje je eden ključnih parametrov 
trajnostne gradnje, še toliko bolj ob upošte-
vanju dejstva, da ljudje več kot 90% našega 
časa preživimo v zaprtih prostorih. Visoko 
stopnjo bivalnega ugodja lahko zagotovimo z 
ustrezno osvetljenimi prostori, pravilno izbiro 
materialov, ki zagotavljajo dobro toplotno 
stabilnost konstrukcije in tehnično dovrše-
nimi detajli. V smislu optimiranja celotnega 
objekta in vseh njegovih elementov smo v 
podjetju Lumar sprejeli odločitev, da prav vse 
konstrukcijske sisteme ponudimo kot difuzij-
sko odprte sisteme. Odlikuje jih sposobnost 
prehajanja vodne pare skozi konstrukcijo. 
Za toplotno izolacijo smo izbrali materiale, 
ki ponujajo dobre tehnične karakteristike in 
doprinesejo k boljši bivalni klimi. Naše kon-
strukcije so izolirane z lesnimi vlakni, celulo-
zno in mineralno izolacijo.
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TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 5 mm
03 Fasadna izolacija 140 mm
04 OSB plošča 15 mm
05 Lesena nosilna konstrukcija 160 mm
  Mineralna toplotna in zvočna izolacija 160 mm
06 Parna ovira 0,2 mm
07 OSB plošča 15 mm
08 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

DEBELINA STENE 347 mm

DEBELINA IZOLACIJE 300 mm

Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,12 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,14 W/m2K

TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 5 mm
03 Fasadna izolacija 200 mm
04 Nosilna lesena konstrukcija –  
 križno lepljene plošče 100 mm
05 Lesena podkonstrukcija 60 mm
  Toplotna in zvočna izolacija 60 mm
06 Mavčno-kartonska plošča 15 mm

DEBELINA STENE 382 mm

DEBELINA IZOLACIJE 260 mm

Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,12 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,13 W/m2K

TEHNIČNI PODATKI

01 Končni sloj fasade 2 mm
02 Armirna malta in mrežica 5 mm
03 Fasadna izolacija 200 mm
04 Vidna stena iQwood  90 mm

DEBELINA STENE 297 mm

DEBELINA IZOLACIJE 200 mm

Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,15 W/m2K

Za gradnjo hiš z masivno leseno konstrukcijo vam 
ponujamo inovativni konstrukcijski sistem LUMAR 
MASIV iQwood, izdelan iz masivnega lesa smreke, 
mozničenega z bukovimi mozniki. Gre za difuzij-
sko odprt konstrukcijski sistem, izdelan popol-
noma brez lepil ali drugih kemičnih dodatkov. 
Omogočajo vrhunsko kakovost bivanja in zdravo 
bivalno klimo, hkrati pa nudijo visoko tehnološko 
dovršenost.

Tip konstrukcije:  
LUMAR MASIV iQWOOD – DLT

SNEH 
<15

Konstrukcijski sistem LUMAR PRESTIGE 3.0 
predstavlja izhodiščni konstrukcijski sistem za 
gradnjo hiš Lumar. Osnovna nosilna konstrukcija 
je izolirana s 160 mm mineralne volne in skupaj z 
mineralno fasadno izolacijo tvori difuzijsko odprt 
sistem gradnje. Konstrukcijski sistem ponuja zelo 
dobre toplotne karakteristike. Dvojna obloga sten 
v kombinaciji OSB plošče (15 mm) in mavčno vla-
knene plošče (10 mm) ponuja odlično potresno 
varnost, zvočno zaščito in prijetno bivalno klimo. 
Konstrukcijski sistem je zasnovan tako, da lahko 
že v vgradnjo tega sistema kandidrate za nepo-
vratne finančne spodbude Eko sklada.

Tip konstrukcije:  
LUMAR PRESTIGE 3.0 

SNEH 
<15

Konstrukcijski sistem LUMAR MASIV je namenjen 
vsem tistim, ki želite pri gradnji hiše uporabiti 
masivno leseno konstrukcijo. Nosilno konstruk-
cijo predstavljajo križno lepljene masivne lesene 
plošče, ki jih iz zunanje in notranje strani dodatno 
izoliramo z mineralno izolacijo. Na notranji strani 
to predstavlja 60 mm debela inštalacijska ravnina 
v kateri so izvedeni vsi razvodi inštalacij. Z zuna-
nje strani je vgrajenih 200 mm fasadne izolacije. 
Namesto mineralne izolacije lahko uporabimo tudi 
izolacijo iz lesnih vlaken. Konstrukcijski sistem je 
razvit za kompleksnejše arhitekturne zasnove in za 
vse, ki želijo hišo grajeno iz masivnega lesa. Tudi 
pri gradnji hiš s tem sistemom lahko kandidirate 
za nepovratne finančne spodbude Eko sklada.

Tip konstrukcije:  
LUMAR MASIV – CLT

SNEH 
<15

IZOLACIJA 
OPCIJA: 
Lesna vlakna

IZOLACIJA 
OPCIJA: 
Mineralna volna

SKORAJ NIČ-ENERGIJSKA HIŠA – STANDARD LUMAR
Več kot 15 letne izkušnje z gradnjo pasivnih hiš 
so odličen temelj za nadaljnji razvoj naših hiš. 
Znanje, ki smo ga iz pasivnih hiš prenašali na niz-
koenergijske hiše, danes predstavlja osnovo prav 
vsake naše skoraj-nič-energijske hiše. 

Osnovo, ki smo jo nadgradili s standardnimi reši-
tvami; od tehnoloških detajlov, izbora stavbnega 
pohištva, sistema ogrevanja, do izvedbenih detaj-
lov, danes odlikujejo vse Lumar hiše. Rezultat 
je sodoben trajnosten dom, ki vam nudi visoko 
bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih in vzdrže-
valnih stroških ter majhnim vplivom na okolje. 

K visokemu bivalnemu ugodju doprinese tudi 
prezračevalni sistem, ki predstavlja standardno 
rešitev v vsaki naši hiši. Z nadgradnjo vaše hiše z 
ustrezno sončno elektrarno pa bo vaša hiša elek-
trično energijo za delovanje proizvedla kar sama.
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Strešna konstrukcija predstavlja pomemben 
element ovoja vsake hiše, ne zgolj iz vidika 
energetske učinkovitosti, ampak tudi zaščite 
pred vremenskimi vplivi in trajnosti objekta. 
Kakovostno izolirana strešna konstrukcija, z 
vsaj 300 mm toplotne izolacije, ponuja dobro 
toplotno zaščito, kvalitetna kritina in kako-
vostno izvedeni detajli pa zagotavljajo dolgo 
življenjsko dobo tako strehe kot hiše. 

Tip konstrukcije:  
STREHE LUMAR

Tip konstrukcije:  
STREHA LUMAR

Tip konstrukcije:  
STREHA LUMAR PASIV

TEHNIČNI PODATKI

01 Letve 50 mm
02 Prezračevalne letve 70 mm
03 Sekundarna kritina 0,2 mm
04 Špirovci 240 mm
  Mineralna toplotna in zvočna izolacija 240 mm
05 Parna ovira 0,2 mm
06 Lesena podkonstrukcija 60 mm
  Mineralna toplotna in zvočna izolacija 60 mm
07 Ognjevarna mavčno-kartonska plošča 12,5 mm

DEBELINA STREHE 433 mm

DEBELINA IZOLACIJE 300 mm

Toplotna prehodnost skozi izolacijo 0,13 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa 0,15 W/m2K

TEHNIČNI PODATKI

01  Letve  50 mm
02  Prezračevalne letve  70 mm
03  Sekundarna kritina  0,2 mm
04  Leseni žebljani palični nosilci  300 mm
   Mineralna toplotna in zvočna izolacija  300 mm
05  Parna ovira  0,2 mm
06  Letve  60 mm
07  Ognjevarna mavčno-kartonska plošča  12,5 mm

DEBELINA STREHE  493 mm

DEBELINA IZOLACIJE  300 mm

Toplotna prehodnost skozi izolacijo  0,13 W/m2K
Toplotna prehodnost ob upoštevanju deleža lesa  0,13 W/m2K

Notranje stene predstavljajo ločilne elemente 
med prostori, ki morajo v prvi vrsti ponujati 
dobro zvočno izolativnost. To dosežemo s 
premišljeno sestavo in pravilno izvedenimi 
tehničnimi detajli vgradnje. Tudi pri notranjih 
stenah vam ponujamo izvedbo z masivno 
leseno steno iQwood, s čimer boste v prostor 
vnesli svežino lesa. 

Tip konstrukcije:  
NOTRANJE STENE

TEHNIČNI PODATKI

01 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm
02 OSB plošča 15 mm
03 Toplotna in zvočna izolacija iz mineralne volne  
 oz. lesnih vlaken pri sistemu BIO 50 mm
04 Nosilna lesena konstrukcija 100 mm
05 OSB plošča 15 mm
06 Mavčno-vlaknena plošča 10 mm

DEBELINA STENE 150 mm

Zvočna izolativnost stene Rw 45 dB
Požarna odpornost REI 45

Tip konstrukcije:  
NOTRANJA STENA LUMAR 3.0

TEHNIČNI PODATKI

01 Mavčno-kartonska plošča 12,5 mm
02 Mavčno-kartonska plošča 12,5 mm
03 Lesena podkonstrukcija 50 mm
04 Vidna stena iQwood  90 mm

DEBELINA STENE 165 mm

Tip konstrukcije:  
NOTRANJA STENA LUMAR iQWOOD
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PRINCIP DELA
Zavedamo se, da je za večino kupcev pot, ki jo morajo prehoditi od nakupa zemljišča do vselitve v 
hišo, polna neznank in pasti. Zato vam bomo Lumarjevi strokovnjaki z veseljem svetovali in vas spre-
mljali na vaši poti do novega doma. Od zamisli od nakupa parcele, izvedbe, vselitve v hišo in tudi v 
času bivanja v vaši hiši Lumar. Zaradi naše strokovnosti in izkušenj bo vaša naložba varna, vselitev v 
hišo pa hitra.

GARANCIJA
Ker se zavedamo, da je gradnja hiše življenjska naložba in pomemben korak v življenju, zagotavljamo 
na osnovi bogatih izkušenj, kakovostnih materialov in natančne izvedbe 35 let garancije za konstruk-
cijsko stabilnost. Vsi vgrajeni materiali so certificirani in odgovarjajo najstrožjim evropskim standardom. 
S pridobljeno Evropsko tehnično oceno, ki je osnova za izdajo CE znaka, zagotavljamo izvedbo po 
zadnjih dognanjih s področja montažne gradnje. Kot prvi slovenski proizvajalec pasivnih hiš smo našo 
pasivno tehnologijo certificirali pri svetovno priznanem Passivhaus inštitutu v Darmstadtu. Varnost vaše 
naložbe potrjujejo tudi ostali domači in tuji certifikati. 

INDIVIDUALNA GRADNJA
V skladu s sloganom »Živi najbolje«, v Lumarju že tri desetletja načrtujemo in oblikujemo hiše v skladu 
z željami in zahtevami kupcev. Lumarjeva arhitektura in tlorisna zasnova hiš je sicer prepoznana kot 
izjemno funkcionalna in prostorna. Kljub temu lahko zasnovo in tloris hiše, v sodelovanju z našimi sve-
tovalci, prilagodite in spremenite praktično vse elemente, opremo in detajle povsem po vašem okusu. 
Omenjeno v procesu načrtovanja in nastajanja daje nadzor nad investicijskim okvirjem in možnost 
odločanja o celovitosti arhitekturnega predloga. Vašim željam, pričakovanjem in zahtevam znamo 
prisluhniti in jih skupaj s strokovnjaki v našem arhitekturnem biroju celovito preoblikovati. Danes tako 
naredimo hišo, ki je sodobno oblikovana, varčna in okolju prijazna. Praktično ni ovir in omejitev pri ure-
sničevanju individualnih želja kupcev.

POTRESNA VARNOST
Potresna varnost montažnih hiš je na zelo visoki ravni, pravila za projektiranje so se na tem področju že 
zaostrila, dodatno se bodo pa tudi v prihodnosti. Dejstvo je, da les, kot glavni gradnik montažnih hiš, ob 
potresu deluje precej bolj prožno kot beton in precej bolje prenaša tresenje tal. Možnost poškodb kon-
strukcije je zato bistveno manjša. Poleg tega so montažne hiše bistveno lažje od zidanih, kar pomeni, 
da v primeru potresa na konstrukcijo deluje občutno manjša horizontalna potresna sila. V večini prime-
rov je tako lastna konstrukcija montažne hiše dovolj močna, da se zoperstavi tako horizontalnim potre-
snim kot tudi vetrnim silam.

O tem, da se montažne hiše v primeru potresa bolje obnesejo od zidanih, pričajo podatki z območij, ki 
jih je prizadel potres. Marsikatera klasično zidana hiša je bila v potresu skoraj v celoti uničena, mon-
tažne hiše pa večinoma z manjšimi poškodbami. Montažne hiše namreč zaradi lahke konstrukcije in 
podajnosti spojev bistveno bolje prenašajo obremenitve, ki delujejo ob potresu, poleg tega je pri načr-
tovanju natančno izračunana dinamična obremenitev, ki jo mora hiša prenesti.

Zato smo boljši
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POŽARNA VARNOST
Les kot gradbeni material izkazuje dobre lastnosti kar zadeva toplotne izolativnosti, saj jo prevaja do 
300-krat počasneje kot jeklo. In prenos toplote na sosednje elemente ali konstrukcije je pri varovanju 
pred požarom ključen. Na tak način ščitimo konstrukcijo, da se požar ne širi naprej. Konstrukcijski les 
v primeru požara izkazuje boljšo nosilnost kot jeklo. Meritve izkazujejo, da v primeru požara zogleni 
približno 0,6 mm konstrukcije na minuto, kar v realnosti pomeni, da konstrukcija še zelo dolgo ohranja 
svojo nosilnost. Jeklu se prične nosilnost manjšati že pri 230 stopinjah Celzija, pri 750 stopinjah Celzija 
je nosilnost le še 10-odstotna.

Dobra toplotna izolativnost lesa predstavlja prednost tudi z vidika toplotne stabilnosti v primeru požara. 
Nižja toplotna prevodnost doprinese k počasnejšemu prenosu toplote na sosednje objekte v primeru 
požara. To zagotavlja počasnejše naraščanje temperature v sosednjih prostorih. 

PREVERJENA TRAJNOST STAVB
Trajnostna gradnja je danes trend, s katero se opisujejo zelo raznolike stavbe, vendar to ni podrto z 
meritvami ali ovrednotenimi rezultati. Naše vodilo je transparentna komunikacija podprta z merljivimi 
rezultati. Zato smo pristopili k certifikaciji naše Vzorčne hiše po shemi Active House (ki ga je vzpo-
stavilo neprofitno združenje Active House Alliance). Certifikacijska shema temelji na kvantitativnem in 
kvalitativnem vrednotenju devetih glavnih parametrov, znotraj treh temeljnih stebrov trajnostne gradnje; 
ugodje, energija, okolje. Rešitve in spoznanja pridobljena skozi ta proces prenašamo tudi na vse ostale 
naše hiše. 

RADAR  
DIAGRAM 

ACTIVE HOUSE
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RAZMERJE CENA : KAKOVOST
V našem podjetju se dobro zavedamo, kako pomembna je vgradnja kakovostnih materialov, saj je 
nakup hiše dolgoročna naložba, kjer so morebitne napake in popravila izredno draga. Zaradi tega smo 
z optimalnim načrtovanjem in izborom materialov in vgrajenih elementov poskrbeli za najboljše razmer-
je med ceno in kakovostjo. Z nakupom hiše Lumar boste dobili cenovno optimiziran paket z nizkimi 
stroški vzdrževanja in obratovanja, ter visoko stopnjo bivalnega ugodja.

NAŠE VREDNOTE IN STROKOVNOST
Zavedamo se, da ni pomembno zgolj to, da za naše kupce ponujamo izjemno kakovostne hiše, temveč 
je pomembno tudi to kdo in kako jih delamo. V Lumarju smo sprejeli in zapisali naše vrednote, ki pred-
stavljajo naš notranji kompas, ki usmerja ravnanja in vedenja naše organizacije ter vseh nas v podjetju 
Lumar. Izražajo T.I.S.T.O. za kar se zavzemamo in kar nas dela Lumar. 

Na poti do vašega novega doma vas bo spremljala ekipa zavzetih strokovnjakov, ki s stalnim izobraže-
vanjem sledi trendom in v prihodnost usmerjeni gradnji. 

TRANSPARENTNOST INVESTICIJE
Ker se zavedamo pomembnosti gradnje vašega novega doma, vam zagotavljamo transparentnost 
celotne naložbe. Zagotavljamo vam dogovorjeno kakovost in dogovorjeno ceno. Kratek čas gradnje, 
dogovorjena cena in kakovost so stvari, ki jih znajo spoštovati predvsem tisti, ki so že kdaj gradili hišo 
in se pri tem spopadali s celo vrsto težav.

KAKOVOST FASADE IN OSTALI DETAJLI 
V podjetju Lumar skupaj s podizvajalci iščemo najboljše rešitve v vseh fazah izvedbe naših hiš. Zato 
smo se odločili za nekoliko zahtevnejši, vendar bistveno boljši sistem izdelave zaključnega sloja. V 
proizvodnji nanesemo prvi sloj malte z armaturno mrežico. Nato na gradbišču izvedemo krpanje stikov 
in zaradi boljše izravnave na celotni fasadi izvedemo še dodaten nanos armirnega sloja. Tako zagota-
vljamo popoln izgled fasade saj se zaključni sloj nanaša na popolnoma ravno podlago, na kateri niso 
vidne sledi krpanja.

LUMAR SILENT
Zagotavljanje kakovostnega bivalnega ugodja v hišah Lumar je ena naših ključnih nalog. Zato smo 
v želji po izboljšanju zvočne izolativnosti v spalnih prostorih, kjer je hrup najbolj moteč, razvili zvočno 
bolj izolativno notranjo steno Lumar SILENT. S tem sistemom v podjetju Lumar sledimo sloganu “Živi 
najbolje” in kupcem ponujamo izdelek, ki z vgrajevanjem naravnih materialov v konstrukcije ter drugih 
tehnoloških rešitev, izboljša tako bivalno ugodje kot tudi bivalno klimo.
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DVOJNA OBLOGA STEN
Že v povsem standardni izvedbi imajo vse stene hiš Lumar dvojno oblogo v debelini (15+10 mm). 
Premišljena sestava dvojne obloge iz 15 mm OSB plošče in 10 mm mavčno-vlaknene plošče prinaša 
prednosti karakteristik posameznih plošč. OSB plošča zagotavlja boljšo horizontalno nosilnost 
stene in omogoča enostavnejše pritrjevanje bremen, notranja mavčno vlaknena plošča skrbi za 
uravnavanje vlažnosti v prostoru. Z dvojno oblogo preprečujemo nastajanje lasnih razpok na stikih 
plošč. Kombinacija obeh plošč prinaša tudi tehnične prednosti, v smislu požarne odpornosti in 
zvočne izolativnosti v primerjavi konstrukcijskih sklopov z enojno oblogo.

FINANČNA STABILNOST
V današnjem času je pri gradnji hiše še posebej pomembno izbrati zanesljivega partnerja. Partnerja, 
ki redno plačuje svoje obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in svojih zaposlenih, obenem pa 
vlaga v razvoj. Samo na ta način je možno zagotavljati visoko stopnjo kakovosti, ki smo ji v Lumarju 
zavezani. Naša finančna stabilnost je zagotovilo za dolgoročno zagotavljanje garancije vaše hiše in 
izpeljavo zastavljenih projektov v dogovorjenih rokih. 
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01 Certifikat Passivhausinštituta za celotno 
tehnologijo Lumar PASIV ENERGY

02 Certifikat Passivhaus inštituta za pasivno 
hišo Primus-D 137d

03 Dopolnjen certifikat Passivhaus inštituta za 
pasivno hišo Primus-D 137d – razred Plus

04 Nemški znak kakovosti gradnje. 

05 Izjava o skladnosti (CE znak)

06 Znak kakovosti AUSTRIA GÜTEZEICHEN 
INTERNATIONAL

CERTIFICIRANA TEHNOLOGIJA
Danes je na trgu veliko število ponudnikov za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš, zato odločitev 
investitorjev komu zaupati ni vedno enostavna. Vsekakor enega bolj primerljivih podatkov med posa-
meznimi ponudniki predstavljajo certifikati neodvisnih inštitucij. Osnovni certifikat, ki ga imamo tudi v 
Lumarju, predstavlja evropska tehnična ocena-ETA (prej poimenovana evropsko tehnično soglasje). V 
okviru katere se izvaja redna kontrola kakovosti vgrajenih materialov, same proizvodnje ter tudi montaže.

Kontrole s strani pooblaščene inštitucije potekajo dvakrat letno. Uspešno pridobljen certifikat je bil 
osnova, da lahko naše konstrukcije označujemo s CE znakom in naše hiše postavljamo v celotnem 
evropskem prostoru. 

Smo član avstrijskega združenja proizvajalcev montažnih hiš, v okviru katerega se izvajajo redne letne 
kontrole kakovosti tudi na gradbiščih v Avstriji. V času, ko smo razvijali rešitve za pasivno gradnjo, smo 
naše konstrukcijske sisteme certificirali tudi na nemškem Passivhaus inštitutu. Kot prvi ponudnik mon-
tažnih hiš v Sloveniji smo leta 2010 na Passivhaus inštitutu certificirali tehnologijo gradnje s konstruk-
cijskim sistemom Lumar PASIV EKO. Temu smo leta 2013 dodali še certifikat za sistem Lumar PASIV 
ENERGY. Na istem inštitutu smo leta 2010 in 2013 certificirali tudi dve hiši, prvo slovensko plusener-
gijsko hišo za Mitjo Petkovška ter našo prvo postavljeno pasivno hišo v Avstriji. Leta 2016 smo za hišo 
Primus-D 137d prejeli certifikat Passivhaus inštituta po katerem se hiša uvršča v razred Plus.
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VERLEIHUNGSURKUNDE

Die Bundesgütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V.
verleiht hiermit aufgrund des vorliegenden Überwachungsberichtes

dem Herstellerwerk

Bad Honnef, den

Gültig bis

Martin Rensch, Vorsitzender Dirk-Uwe Klaas, Geschäftsführer

Bundesgütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser | Flutgraben 2 | 53604 Bad Honnef

das von RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. anerkannte 
und als Gemeinschaftsurkunde beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingetragene 

Gütezeichen Holzrohelementherstellung

RAL-GZ 421
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Dirk-Uwe Klaas, Geschäftsführer

Zertifikat

Bauherrschaft Mitja Petkovšek
Gregorčičeva ulica 29
1000 Ljubljana, Slowenien

Architektur Danijel Čelig, Arhilab d.o.o.
Tomšičeva ulica 30
2000 Maribor, Slowenien

Haustechnik SI.ING Darko Sušnik s.p.
Services Jakobovo naselje 6

9000 Murska Sobota, Slowenien

Dieses 
Gebäude

Alternative 
Kriterien

Heizen
[kWh/(m²a)] 9 ≤ -

[W/m²] 11 ≤ 10
Kühlen

[%] 10 ≤
Luftdichtheit

Drucktest-Luftwechsel (n50) [1/h] 0,4 ≤
Erneuerbare Primärenergie (PER)

[kWh/(m²a)] 39 ≤ 39
[kWh/(m²a)] 90 ≥ 52

Darmstadt, 10.Februar 2016
Zertifizierer: Jan Vahala, Passivhaus Institut

www.passiv.de 2195_PHI_PH_20160210_JV_U02

0,6

45

Passivhäuser bieten ganzjährig eine ausgezeichnete Behaglichkeit und sehr gute Luftqualität. Die hohe 
Energieeffizienz führt zu äußerst niedrigen Energiekosten und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Die Planung des oben genannten Gebäudes erfüllt die vom Passivhaus Institut 
definierten Kriterien für den 'Passivhaus Plus'-Standard:

10

-

Zertifiziertes Passivhaus Plus

Freistehendes Einfamilienhaus  
Čevljarska ulica, 1292 lg, Slowenien

Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland

Weitere Kennwerte für dieses Gebäude finden sich im Zertifikatsbeiheft.

Gebäudekennwerte

Heizwärmebedarf
Heizlast

Übertemperaturhäufigkeit (> 25 °C)

PER-Bedarf
Erzeugung (Bezug auf überbaute Fläche) 60

Kriterien

15
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Uvajanje koncepta trajnosti
v LUMAR hišo



NAGRADE IN PRIZNANJA
Filozofija našega podjetja je ustvarjati kakovostne objekte, ki ob minimalnem obremenjevanju okolja 
ponujajo maksimalno bivalno ugodje. Zelo nas veseli, če je naš trud in želja po napredku opažena tudi 
v širši strokovni javnosti ter potrjena s priznanjem ali nagrado. 

Ponosni smo, da smo prejeli že več kot 25 domačih in tujih nagrad, pa ne le s področja naših proi-
zvodov, ampak tudi s strani gospodarstva in poslovanja podjetja. Eno takšnih je bila leta 2009 prejeta 
nagrada Zlata gazela, ki se podeljuje najboljšim hitro rastočim podjetjem v Sloveniji. V letu 2022 smo 
prejeli certifikat Green star za uvajanje trajnostnih vidikov in podnebnega ukrepanja v naše poslovne 
modele Še posebej veseli pa smo priznanj in nagrad, ki smo jih prejeli za naše hiše in tehnološke reši-
tve. V letu 2019 smo za razvoj sistemskih rešitev za skoraj nič-energijske hiše prejeli ZNAK KAKOVOSTI 
V GRADITELJSTVU (ZKG), ki ga podeljuje Gradbeni inštitut ZRMK. Kot prvi v Sloveniji smo prejeli certi-
fikat Active House za področje stanovanjskih stavb, za našo vzorčno hišo v Dragomlju, s katerim smo 
trajnost naših stavb tudi ovrednotili. Ponosni smo, da smo v letu 2023 kot edini slovenski proizvajalec 
prejeli še tretji ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU za uvajanje koncepta trajnosti v naše hiše. 

Ponosni smo, da so naše hiše Primus, ki smo jih razvite za gradnjo pasivnih hiš, prejele več nagrad. Na 
takrat vsakoletnem natečaju Energetsko varčni objekti v Sloveniji, smo bili večkrat nagrajeni. Nazadnje 
smo v letu 2013 za dve naši hiši prejeli srebrno in zlato priznanje. Hiša PRIMUS je bila na sejmu Dom 
2011 nagrajena še s priznanjem Zelena misija. V letu 2020 je bila naša vzorčna hiša v Dragomlju, ki 
spada v skupino hiš PRIMUS finalist natečaja Energetsko učinkovit projekt.

Še posebej veseli pa smo priznanj in nagrad, ki so jih prejele naše hiše. Pasivne hiše Lumar so bile že 
večkrat nagrajene na vsakoletnem natečaju Energetsko varčni objekti v Sloveniji. Nazadnje smo v letu 
2013 za dve naši hiši prejeli zlato in srebrno priznanje. Hiša Primus-D 137d, ki smo jo naredili za Mitjo 
Petkovška. Hiša PRiMUS je bila na sejmu Dom 2011 nagrajena še s priznanjem Zelena misija. 

Ponosni smo tudi na nagrado Hiše Awards, ki jo Zavod Big podeljuje za kakovostno arhitekturo na 
področju gradnje hiš širom sveta. Nagrajena hiša Lumar Avant 169 dokazuje, da je lahko tudi tipska 
pasivna hiša arhitekturni dosežek. Z prestižno nagrado se ponaša tudi naša hiša RE (BlackLine BB), ki 
je bila v letu 2013 izbrana med 50 najlepših hiš, po izboru revije Hiše. Inovativnost in razvojno naravna-
nost podjetja potrjujeta nagradi Zeleni svinčnik 2013, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor 
Slovenije ter Nagrada Jožefa Mraka za inovativnost na področju graditve objektov iz leta 2014. Obe 
nagradi smo prejeli za našo Aktivno hišo. 

Veseli smo, da lahko tudi naša za prizadevanja za trajnostno delovanje in poslovanje podjetja. Leta 
2016 smo prejeli nagrado En.odmev za energetsko najbolj učinkovito veliko podjetje v Sloveniji. Konec 
leta 2016 smo na izboru za Podravsko podjetje leta 2015 prejeli tudi nagrado Naj zaposlovalec. Za pre-
novo naše poslovne stavbe smo bili v letu 2022 finalisti natečaja energetsko učinkovit projekt, prejeli 
smo tudi nagrado HORUS za strateško družbeno odgovornost, ki jo podeljuje Inštitut za razvoj družbe-
ne odgovornosti (IRDO). V letu 2022 in 2023 smo prejeli certifikat Green Star, ki ga za celovito trajno-
stno poslovanje podjetij podeljuje CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo.
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www.lumar.si

Lumar IG, d. o. o. 
Limbuška cesta 32 a
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 421 67 50
E: info@lumar.si
I: www.lumar.si
I: www.blackline.si

Katalog Hiše Lumar / Podatki in slikovni material so simboličnega značaja. Na fotografijah so prikazane opcije, ki niso v osnovni izvedbi hiše.  

Pridržujemo si pravico do sprememb, popravkov in tehničnih izboljšav. / Tiskano za Lumar IG, d. o. o. / AD&D: Kraft&Werk / Maribor, 2024. 
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